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装配式建筑用预制混凝土构件外观质量要求及尺寸偏差限值
1　 [bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc114320138][bookmark: _Toc116920766][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc203628653]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了装配式建筑用预制混凝土构件的分类、总则、要求、试验方法和检验规则。
本文件适用于装配式建筑用预制混凝土构件的生产和检验。
2　 [bookmark: _Toc114320139][bookmark: _Toc203628654][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc116920767][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Toc116920768][bookmark: _Toc114320140]GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准
GB/T 51231  装配式混凝土建筑技术标准
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]JG/T 163  钢筋机械连接用套筒
[bookmark: OLE_LINK17]JG/T 398  钢筋连接用灌浆套筒
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]JGJ/T 152  混凝土中钢筋检测技术标准
YB/T 4262  钢筋混凝土用钢筋桁架
3　 [bookmark: _Toc203628655]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 [bookmark: _Toc114320141][bookmark: _Toc116920769]
预制混凝土构件  precast concrete component
在工厂或现场预先生产制作的混凝土构件。
注：简称预制构件。
[来源：GB/T 51231-2016, 2.1.23]
3.2　 [bookmark: _Toc116920770][bookmark: _Toc114320142][bookmark: _Toc116920771][bookmark: _Toc114320143]
外观质量缺陷  appearance quality defect
预制构件制作外观质量中不符合规定要求的检验项或检验点。
注：包括严重缺陷和一般缺陷。
3.3　 [bookmark: _Toc116920772][bookmark: _Toc114320144]
严重缺陷  serious defect
对预制构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷。
3.4　 
一般缺陷  common defect
对预制构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。
3.5　 
尺寸偏差  size deviation
预制构件实际尺寸与设计尺寸之间的差值。
3.6　 
尺寸偏差限值  size deviation limit
被容许的预制构件尺寸最大偏差值。
3.7　 
预制楼板类构件  precast slab component
用于楼屋面及水平布置的混凝土板型预制构件。
注：包括钢筋桁架预制底板、带肋预制底板、全预制楼板、预制空心板和预制双（单）T板。
3.8　 
预制梁类构件  precast beam component
用于结构梁的混凝土细长杆型预制构件。
注：包括钢筋混凝土叠合预制梁、简支全预制梁、干式连接全预制梁和先张法预应力预制梁。
3.9　 
预制墙板类构件  precast wall panel component
用于内外承重墙、外围护墙及内隔墙的混凝土板型预制构件。
注：包括全预制剪力墙、带竖孔预制空心墙板、带空腔预制空心墙板、预制夹心保温剪力墙、预制外挂墙板和外饰面集成预制墙板
3.10　 
预制柱类构件  precast column component
用于结构柱的混凝土细长杆型预制构件。
注：包括分层全预制柱、多层节段全预制柱、整体全预制柱和预制空心叠合柱。
3.11　 
钢筋桁架预制底板  precast bottom slab with rebar truss
以钢筋桁架作为加劲肋、上部设置有后浇叠合层的预制混凝土板。
3.12　 
带肋预制底板  precast bottom slab with concrete rib
以混凝土肋作为加劲肋、上部设置有后浇叠合层的预制混凝土板。
3.13　 
全预制楼板  fully precast concrete slab
按楼板设计厚度整体预制、上部无后浇叠合层的预制混凝土板。
3.14　 
预制空心板  precast concrete hollow-core slab
沿板长方向规则布置若干通长孔洞，且孔洞之间设置纵肋的先张法预应力预制混凝土板类构件。
3.15　 
预制双（单）T板  precast slab with double tee or single tee
由面板和两个或单个肋梁组合而成的先张法预应力预制混凝土板类构件。
3.16　 
钢筋混凝土叠合预制梁  precast reinforced concrete beam with cast-in-situ topping
上部设置有后浇叠合层、梁箍筋从顶面伸出且梁纵筋从两端伸出的预制混凝土梁。
注：简称叠合预制梁。
3.17　 
简支全预制梁  simply-supported fully precast beam
按梁设计高度整体预制、上部无后浇叠合层且两端简支使用的预制混凝土梁。
3.18　 
干式连接全预制梁  dry-connected fully precast beam
按梁设计高度整体预制、两端采用预埋螺栓或预埋钢连接件与柱连接的预制混凝土梁。
3.19　 
先张法预应力预制梁  pre-tensioning prestressed precast beam
采用先张法工艺施加预应力的预制混凝土梁，其中预应力钢绞线采用直线布置。
3.20　 
全预制剪力墙  fully precast shear wall
沿墙厚方向全部预制，竖向钢筋采用灌浆套筒或机械连接接头连接的预制混凝土剪力墙。
3.21　 
带竖孔预制空心墙板  precast hollow wall panel with vertical hole
设置有一系列沿高度方向贯通竖孔的预制混凝土剪力墙。
3.22　 
带空腔预制空心墙板  precast hollow wall panel with continuous cavity
由两侧预制混凝土壁板、中间连续空腔及连接两侧预制混凝土壁板的连接件系统组成的预制混凝土剪力墙。
3.23　 
预制夹心保温剪力墙  precast concrete insulated sandwich wall panel
由混凝土外叶墙、保温层、内叶结构墙和拉结件组成的预制混凝土外墙板，内叶结构墙为全预制剪力墙、带竖孔预制空心墙板或带空腔预制空心墙板。
3.24　 
预制外挂墙板  precast concrete facade panel
安装于主体结构外侧，主要起围护作用的非承重预制钢筋混凝土外墙板。
3.25　 
外饰面集成预制墙板  precast concrete panel with exterior finish
在工厂或现场预先生产制作过程中将外饰面集成的预制混凝土外墙板，外饰面采用天然石材、面砖或陶瓷厚板。
3.26　 
分层全预制柱  layered fully precast concrete column
将结构柱按楼层划分预制，竖向钢筋采用灌浆套筒或机械连接接头连接的预制混凝土柱。
3.27　 
多层节段全预制柱  multi-story fully precast concrete column
将结构中两层及以上柱整体预制、梁柱节点位置预留后浇区域，竖向钢筋采用灌浆套筒或机械连接接头连接的预制混凝土柱。
3.28　 
整体全预制柱  integrally fully precast concrete column
将柱沿结构通高整体预制，梁柱节点位置预留与梁连接预埋件的预制混凝土柱，预埋件采用螺栓或钢连接件。
3.29　 
预制空心叠合柱  precast concrete hollow column with cast-in-situ core
设置有沿高度方向贯通的一系列后浇竖孔或连续后浇空腔的预制混凝土柱，将结构柱按楼层划分预制。
3.30　 
预制楼梯  precast stair
建筑两个平台之间若干连续踏步、或若干连续踏步和平板组合的板型预制构件。
3.31　 
预制阳台  precast balcony
用于阳台的板型预制构件。
3.32　 
预制空调板  precast air conditioning panel
用于空调板的板型预制构件。
4　 [bookmark: _Toc203628656]分类
4. 装配式建筑用预制构件根据使用部位分为预制楼板类构件、预制梁类构件、预制墙类构件、预制柱类构件、预制楼梯、预制阳台和预制空调板。
4. 预制楼板类构件根据构件形式、上部有无叠合层分为钢筋桁架预制底板、带肋预制底板、全预制楼板、预制空心板和预制双（单）T板。
4. 预制梁类构件根据上部有无叠合层、端部连接方式分为叠合预制梁、简支全预制梁、干式连接全预制梁和先张法预应力预制梁。
4. 预制墙板类构件根据构件形式、功能集成程度分为全预制剪力墙、带竖孔预制空心墙板、带空腔预制空心墙板、预制夹心保温剪力墙、预制外挂墙板和外饰面集成预制墙板。
4. 预制柱类构件根据构件形式、拆分方式分为分层全预制柱、多层节段全预制柱、整体全预制柱和预制空心叠合柱。
5　 [bookmark: _Toc203628657]总则
5. 预制构件制作时应采取措施避免出现外观质量缺陷。
5. 预制构件不应有影响结构性能、安装和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸偏差限值且影响结构性能和安装、使用功能的部位应经设计单位认可，制定技术方案进行处理，并重新检查检验。
5. 预制构件设有粗糙面时，与粗糙面相关的尺寸偏差限值可适当放宽，但不应大于本文件规定限值的1.5倍。
5. 预制构件的尺寸偏差检查项目可根据预制构件实际的几何形状、配筋及预埋件等进行调整。新增检查项目的尺寸偏差限值，可由有关各方协商确定。
5. 预制构件的外观质量和尺寸偏差，宜在班组自检、互检、交接检的基础上，由专职检验员进行检验。
5. 预制构件的尺寸偏差宜按构件种类分类进行控制，尺寸偏差限值根据限值大小分为A级和B级，尺寸偏差限值等级可由设计明确或由各方约定。
5. 尺寸偏差指标根据影响结构性能、安装和使用功能的严重程度，划分为关键指标和一般指标。
5. 预制构件的粗糙面、键槽数量应符合产品设计要求。
5. 预制构件尺寸量测宜采用数字化设备，并宜实行信息化管理。
5. 钢筋连接用灌浆套筒的外观质量和尺寸偏差应符合JG/T 398的规定，机械连接套筒的外观质量和尺寸偏差应符合JG/T 163的规定，预埋钢板加工的尺寸偏差应符合GB/T 51231的规定，预埋钢连接件加工的尺寸偏差应符合GB 50205的规定，钢筋桁架的外观质量和尺寸偏差应符合YB/T 4262的规定。
6　 [bookmark: _Toc203628658]要求
6.1　 外观质量
预制构件的外观质量缺陷可按表1划分为严重缺陷和一般缺陷，外观质量不应有严重缺陷，且不宜有一般缺陷。对出现的一般缺陷应进行修复处理，并应重新检验。
表1　 [bookmark: OLE_LINK9]预制构件外观质量缺陷分类
	指标
	现象
	严重缺陷
	一般缺陷

	露筋
	构件内钢筋未被混凝土包裹而外露
	纵向受力钢筋有露筋
	其他钢筋有少量露筋，外露总长度不超过200 mm

	蜂窝
	混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露
	构件主要受力部位有蜂窝
	其他部位有少量蜂窝，累计面积不超过所在构件面的1%，且每处不超过0.01 m2

	孔洞
	混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度
	构件主要受力部位有孔洞
	其他部位有少量孔洞，累计面积不超过所在构件面的1%，且每处不超过0.01 m2

	夹渣
	混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度
	构件主要受力部位有夹渣
	其他部位有少量夹渣

	疏松
	混凝土中局部不密实
	构件主要受力部位有疏松
	其他部位有少量疏松

	裂缝
	裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部
	构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝
	其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝，裂缝宽度不大于0.20 mm

	连接部位缺陷
	构件连接处混凝土有缺陷及连接钢筋、连接件松动
	连接部位有影响结构传力性能的缺陷
	连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

	外形缺陷
	缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等
	清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷
	其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷，累计面积不大于50mm×200mm

	外表缺陷
	构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等
	具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷
	其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷，累计面积不超过所在构件面的2%


6.2　 尺寸偏差
6.2.1　 预制楼板类构件
6.2.1.1　 [bookmark: OLE_LINK6]预制楼板类构件的关键指标尺寸偏差限值应符合表2的规定。




表2　 预制楼板类构件关键指标尺寸偏差限值
	[bookmark: OLE_LINK150]指标项目
	尺寸偏差限值（mm）
	构件种类

	
	A级
	B级
	钢筋桁架预制底板
	带肋预制底板
	全预制楼板
	预制空心板
	预制双（单）T板

	规格尺寸
	长度
	L<12m: ±5
	L<12m: ±8
	·
	·
	·
	·
	·

	
	
	12m≤L<18m: ±10
	12m≤L<18m: ±15
	—
	—
	·
	·
	·

	
	
	L≥18m: ±15
	L≥18m: ±20
	—
	—
	·
	—
	·

	
	宽度
	±5
	+5, -8
	·
	·
	—
	—
	-

	
	
	±4
	±6
	—
	—
	·
	—
	·

	
	
	0, -4
	+2, -6
	—
	—
	—
	·
	-

	
	厚度、面板厚度
	+5, -3
	±5
	·
	·
	—
	·
	-

	
	
	±3
	±4
	—
	—
	·
	—
	·

	
	肋梁高度
	+5, -3
	+8, -5
	—
	—
	—
	—
	·

	
	肋梁宽度
	±3
	+5, -3
	—
	—
	—
	—
	·

	外形
	底面平整度
	3
	4
	·
	·
	·
	·
	·

	
	顶面平整度
	3
	4
	—
	—
	·
	·
	·

	
	端面高度倾斜度
	6
	10
	—
	—
	—
	—
	·

	
	反拱
	L<12m: 5
	L<12m: 8
	·
	·
	·
	·
	·

	
	
	12m≤L<18m: 10
	12m≤L<18m: 15
	—
	—
	—
	·
	·

	
	
	L≥18m: 15
	L≥18m: 20
	—
	—
	—
	—
	·

	钢筋桁架、混凝土肋
	外露高度
	±3
	+5, -3
	·
	·
	—
	[bookmark: OLE_LINK151]—
	-

	外伸钢筋
	中心线位置偏移
	10
	15
	·
	·
	·
	—
	-

	
	外露长度
	±7
	±10
	·
	·
	·
	—
	-

	预留孔（洞）
	中心线位置偏移
	5
	7
	·
	·
	·
	·
	·

	
	尺寸
	±5
	±5
	·
	·
	·
	·
	·

	板面开槽
	中心线位置偏移
	5
	7
	—
	—
	—
	·
	-

	
	宽度
	±5
	+10, -5
	—
	—
	—
	·
	-

	
	长度
	±10
	±15
	—
	—
	—
	·
	-

	肋梁企口
	长度
	±5
	±8
	—
	—
	—
	—
	·

	
	高度
	±5
	±8
	—
	—
	—
	—
	·

	钢筋保护层厚度
	±3
	+5, -3
	·
	·
	·
	·
	·

	L表示预制构件最长边的尺寸，下同。
顶面平整度仅针对上部无叠合层的预制楼板类构件。
施加预应力预制构件的反拱指反拱测量值相对于反拱设计值的偏差值（含自重）。
“•”表示对应的尺寸偏差限值适用于相应预制构件，“—”表示对应的尺寸偏差限值不适用或缺项，下同。


6.2.1.2　 预制楼板类构件的一般指标尺寸偏差限值应符合表3的规定。
表3　 预制楼板类构件一般指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）
	构件种类

	
	A级
	B级
	钢筋桁架预制底板
	带肋预制底板
	全预制楼板
	预制空心板
	预制双（单）T板

	外形
	对角线差
	6
	9
	·
	·
	·
	·
	·

	
	侧向弯曲
	L/1000
	L/750
	·
	·
	·
	·
	·

	
	扭翘
	L/1000
	L/750
	·
	·
	·
	·
	·

	钢筋桁架、混凝土肋
	长度
	±20
	±30
	·
	·
	—
	—
	—

	
	肋宽
	±10
	±15
	—
	·
	—
	—
	—

	
	间距、边距
	±20
	±30
	·
	·
	—
	—
	—

	预埋吊环、吊钉
	中心线位置偏移
	15
	25
	·
	·
	·
	—
	·

	
	留出长度
	0, -10
	0, -15
	·
	·
	·
	—
	·

	预埋线盒
	在平面的中心位置偏移
	8
	12
	·
	·
	·
	—
	—

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -8
	0, -12
	·
	·
	·
	—
	—

	预埋钢板
	中心线位置偏移
	10
	15
	·
	·
	·
	·
	·

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	·
	·
	·
	·

	预埋斜支撑套筒
	中心线位置偏移
	10
	15
	·
	·
	·
	—
	—

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	·
	·
	—
	—

	线管、水管压槽
	中心线位置偏移
	5
	7
	—
	—
	·
	—
	—

	
	宽度、深度
	±5
	±7
	—
	—
	·
	—
	—

	局部降板
	轮廓线位置偏移
	5
	7
	—
	—
	·
	—
	—

	
	深度
	+5, -3
	+7, -3
	—
	—
	·
	—
	—


6.2.2　 预制梁类构件
6.2.2.1　 预制梁类构件的关键指标尺寸偏差限值应符合表4的规定。













表4　 预制梁类构件关键指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）
	构件种类

	
	A级
	B级
	叠合预制梁
	简支全预制梁
	干式连接全预制梁
	先张法预应力预制梁

	规格尺寸
	长度
	L<12m: ±5
	L<12m: ±8
	·
	·
	—
	·

	
	
	12m≤L<18m: ±10
	12m≤L<18m: ±15
	—
	—
	—
	·

	
	
	L≥18m: ±15
	L≥18m: ±20
	—
	—
	—
	·

	
	含两端预埋连接件总长度
	±4
	±6
	—
	—
	·
	—

	
	宽度
	±5
	+10, -5
	·
	·
	·
	·

	
	高度
	±5
	+5, -10
	·
	—
	·（有叠合层）

	
	
	±5
	+10, -5
	—
	·
	·（无叠合层）

	外形
	表面平整度
	3
	4
	·
	·
	·
	·

	
	端面高度倾斜度
	H/150
	H/100
	·
	·
	·
	·

	
	端面宽度倾斜度
	4
	6
	·
	·
	·
	·

	
	反拱
	L<12m: 10
	L<12m: 15
	—
	—
	—
	·

	
	
	12m≤L<18m: 15
	12m≤L<18m: 22
	—
	—
	—
	·

	
	
	L≥18m: 22
	L≥18m: 30
	—
	—
	[bookmark: OLE_LINK3]—
	·

	
	侧向弯曲
	L/1000
	L/750
	·
	·
	·
	·

	梁端外伸纵筋、钢绞线
	中心线位置偏移
	5
	8
	·
	—
	—
	·

	
	外露长度
	±10
	±15
	·
	—
	—
	·

	顶部外伸箍筋
	间距
	±15
	±20
	·
	—
	·
	·

	
	外露长度
	±5
	+5, -10
	·
	—
	·
	·

	预留槽口
	中心线位置偏移
	5
	7
	·
	·
	·
	·

	
	高度、宽度
	+10, 0
	+15, 0
	·
	·
	·
	·

	端部混凝土企口
	长度、高度
	±5
	±8
	·
	·
	—
	·

	牛担板连接预埋件
	牛担板外露长度
	±5
	±8
	·
	·
	—
	·

	
	牛担板轴线偏移
	3
	5
	·
	·
	—
	·

	
	牛担板底面距梁底面距离
	±3
	±5
	·
	·
	—
	·

	
	牛担板底面倾斜度
	1
	2
	·
	·
	—
	·

	
	预埋垫板中心线位置偏移
	5
	7
	·
	·
	—
	·

	
	预埋垫板顶面距梁底面距离
	±3
	±5
	·
	·
	—
	·

	
	预埋垫板顶面倾斜度
	1
	2
	·
	·
	—
	·

	梁端预埋钢连接件
	轴线偏移
	2
	3
	—
	—
	·
	—

	
	端面倾斜度
	1.5
	2
	—
	—
	·
	—

	梁端预埋螺栓连接件
	任意两螺栓孔间距离
	±2
	±3
	—
	—
	·
	—

	
	与端面混凝土高差
	0, -3
	0, -5
	—
	—
	·
	—

	抗剪键槽
	中心线位置偏移
	5
	8
	·
	—
	·
	·

	
	尺寸、深度
	±5
	±5
	·
	—
	·
	·

	预留孔（洞）
	中心线位置偏移
	5
	7
	·
	·
	·
	·

	
	尺寸
	±5
	±5
	·
	·
	·
	·

	钢筋保护层厚度
	±3
	+5, -3
	·
	·
	·
	·

	1. H表示预制梁截面高度，下同。
先张法预应力预制梁的反拱指反拱测量值相对于反拱设计值的偏差值（含自重）。


6.2.2.2　 预制梁类构件的一般指标尺寸偏差限值应符合表5的规定。
表5　 预制梁类构件一般指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）
	构件种类

	
	A级
	B级
	叠合预制梁
	简支全预制梁
	干式连接全预制梁
	先张法预应力预制梁

	预埋吊环、吊钉
	中心线位置偏移
	15
	25
	—
	—
	·
	—

	
	留出长度
	0, -10
	0, -15
	—
	—
	·
	—

	预留吊装孔
	中心线位置偏移
	20
	30
	—
	—
	·
	—

	
	尺寸
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]+5, 0
	+8, 0
	—
	—
	·
	—

	预埋钢板
	中心线位置偏移
	10
	15
	·
	—
	·
	·

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	—
	·
	·


6.2.3　 [bookmark: OLE_LINK7]预制墙板类构件
6.2.3.1　 预制墙板类构件的关键指标尺寸偏差限值应符合表6的规定。



























表6　 预制墙板类构件关键指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）
	构件种类

	
	A级
	B级
	全预制剪力墙
	带竖孔预制空心墙板
	带空腔预制空心墙板
	预制夹心保温剪力墙
	预制外挂墙板

	规格尺寸
	截面总厚度
	±3
	±4
	·
	·
	·
	·
	

	
	
	±2
	±3
	—
	—
	—
	—
	·

	
	截面宽度
	±5
	±7
	·
	·
	·
	—
	—

	
	
	±3
	±4
	—
	—
	—
	—
	·

	
	高度
	±4
	±6
	·
	·
	·
	—
	—

	
	
	±3
	±4
	—
	—
	—
	—
	·

	
	壁板厚度
	+3, -2
	+5, -2
	—
	—
	·
	·
	—

	外形
	表面平整度
	3
	4
	·
	·
	·
	·
	·

	
	室外表面对角线差
	4
	6
	—
	—
	—
	·
	·

	
	室外表面侧向弯曲
	H/1500
	H/1000且≤5
	—
	—
	—
	·
	·

	
	室外表面扭翘
	H/1500
	H/1000
	—
	—
	—
	·
	·

	
	外叶墙、内叶墙错位
	3
	4
	—
	—
	—
	·
	—

	外叶墙
	厚度、宽度、高度
	±3
	±4
	—
	—
	—
	·
	—

	保温层
	厚度
	±2
	±3
	—
	—
	—
	·
	·

	门窗洞口
	位置偏移
	3
	5
	·
	·
	·
	·
	·

	
	宽度、高度
	±4
	±5
	·
	·
	·
	·
	·

	
	对角线差
	4
	6
	·
	·
	·
	·
	·

	装饰线条
	中心线位置偏移
	3
	4
	·
	·
	—
	·
	·

	
	规格尺寸
	±3
	±4
	·
	·
	—
	·
	·

	竖孔
	中心线位置偏移
	7
	10
	—
	·
	—
	·
	—

	
	孔尺寸
	±5
	±5
	—
	·
	—
	·
	—

	钢筋桁架或连接件
	壁板内埋置深度
	+3, -2
	+5, -2
	—
	—
	·
	·
	—

	
	间距
	±10
	±15
	—
	—
	·
	·
	—

	灌浆套筒及对应连接钢筋
	中心线位置偏移
	2
	3
	·
	—
	—
	·
	—

	
	连接钢筋外露长度
	+10, 0
	+15, 0
	·
	—
	—
	·
	—

	竖向连接钢筋（搭接连接）
	中心线位置偏移
	5
	8
	—
	·
	—
	·
	—

	
	外露长度
	±10
	±15
	—
	·
	—
	·
	—

	水平连接钢筋
	间距
	10
	15
	·
	·
	·
	·
	—

	
	外露长度
	±7
	±10
	·
	·
	·
	·
	—

	顶部连梁箍筋
	间距
	±15
	±20
	·
	·
	·
	·
	—

	
	外露长度
	±5
	+5, -10
	·
	·
	·
	·
	—

	抗剪键槽
	中心线位置偏移
	5
	8
	·
	·
	·
	·
	—

	
	尺寸、深度
	±5
	±5
	·
	·
	·
	·
	—

	与主体结构连接预埋件
	中心线位置偏移
	3
	5
	—
	—
	—
	—
	·

	
	外露长度
	±3
	±5
	—
	—
	—
	—
	·

	
	外伸连接件倾斜度
	1
	2
	—
	—
	—
	—
	·

	预留孔
	中心线位置偏移
	5
	7
	·
	·
	·
	·
	·

	
	尺寸
	±5
	±5
	·
	·
	·
	·
	·

	预埋线盒
	在平面中心线位置偏移
	6
	10
	·
	·
	·
	·
	·

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	·
	·
	·
	·

	钢筋保护层厚度
	±3
	+5, -3
	·
	·
	·
	·
	·


6.2.3.2　 预制墙板类构件的一般指标尺寸偏差限值应符合表7的规定。
表7　 预制墙板类构件一般指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）
	构件种类

	
	A级
	B级
	全预制剪力墙
	带竖孔预制空心墙板
	带空腔预制空心墙板
	预制夹心保温剪力墙
	预制外挂墙板

	外形
	对角线差
	6
	9
	·
	·
	·
	—
	—

	
	侧向弯曲
	L/1000且≤4
	L/750且≤5
	·
	·
	·
	—
	—

	
	扭翘
	L/1000
	L/750
	·
	·
	·
	—
	—

	模板对拉孔或预埋套筒
	在平面中心线位置偏移
	7
	10
	·
	·
	·
	·
	—

	
	孔尺寸
	±4
	±5
	·
	·
	·
	·
	—

	
	套筒与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	·
	·
	·
	—

	预埋斜支撑套筒
	在平面中心线位置偏移
	15
	25
	·
	·
	·
	·
	—

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	·
	·
	·
	—

	预埋吊环、吊钉
	中心线位置偏移
	15
	25
	·
	·
	·
	·
	·

	
	留出长度
	0, -10
	0, -15
	·
	·
	·
	·
	·

	预留洞（凹槽）
	中心线位置偏移
	5
	8
	·
	·
	·
	·
	—

	
	尺寸
	±5
	±8
	·
	·
	·
	·
	—

	预埋钢板
	中心线位置偏移
	5
	8
	·
	·
	·
	·
	·

	
	与构件表面混凝土高差
	±5
	±5
	·
	·
	·
	·
	·

	预埋木砖
	中心线位置偏移
	10
	15
	—
	—
	—
	·
	·

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	—
	—
	—
	·
	·

	水管压槽
	在平面中心线位置偏移
	5
	7
	·
	·
	·
	·
	—

	
	宽度、深度
	±5
	±7
	·
	·
	·
	·
	—

	1. 与后浇段相邻侧边的侧向弯曲允许偏差不做要求。


6.2.3.3　 外饰面集成预制墙板的饰面尺寸偏差限值应符合表8的规定。
表8　 外饰面集成预制墙板饰面尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）

	
	A级
	B级

	通用
	表面平整度
	2
	4

	石材、面砖
	阳角方正
	2
	3

	
	上口平直
	2
	3

	
	接缝平直
	2
	3

	
	接缝深度
	±3
	±5

	
	接缝宽度
	±1
	±2

	
	接缝高低差
	2
	3


6.2.4　 预制柱类构件
6.2.4.1　 预制柱类构件的关键指标尺寸偏差限值应符合表9的规定。


表9　 预制柱类构件关键指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）
	构件种类

	
	A级
	B级
	分层全预制柱
	多层节段全预制柱
	整体全预制柱
	预制空心叠合柱

	规格尺寸
	整体长度
	L<12m: ±5
	L<12m: ±8
	·
	·
	·
	·

	
	
	12m≤L≤18m: ±10
	12m≤L≤18m: ±15
	—
	·
	·
	—

	
	节段长度
	±5
	±8
	—
	·
	—
	—

	
	截面尺寸
	±5
	+10, -5
	·
	·
	·
	·

	
	层间节点区域高度
	±5
	±8
	—
	·
	—
	—

	外形
	表面平整度
	3
	4
	·
	·
	·
	·

	
	端面倾斜度
	3
	5
	·
	·
	·
	·

	
	侧向弯曲
	L/1000且≤10
	L/750且≤20
	·
	·
	·
	·

	竖孔（内部穿设柱纵筋）
	中心线位置偏移
	7
	10
	—
	—
	—
	·

	
	孔尺寸
	±5
	±5
	—
	—
	—
	·

	竖孔（内部不穿设柱纵筋）
	中心线位置偏移
	10
	15
	—
	—
	—
	·

	
	孔尺寸
	±20
	±30
	—
	—
	—
	·

	灌浆套筒及对应连接钢筋
	中心线位置偏移
	2
	3
	·
	·
	·
	·

	
	连接钢筋外露长度
	+10, 0
	+15, 0
	·
	·
	·
	·

	机械连接纵筋
	中心线位置偏移
	2
	3
	·
	·
	·
	·

	
	外露长度
	0, -3
	+2, -3
	·
	·
	·
	·

	柱脚预埋连接件（分体式）
	任意两螺栓孔间距离
	±2
	±3
	—
	—
	·
	—

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -8
	—
	—
	·
	—

	柱脚预埋连接件（整体式）
	任意两螺栓孔间距离
	±1.5
	±2
	—
	—
	·
	—

	水平连接钢筋
	间距
	10
	15
	·
	·
	·
	—

	
	外露长度
	±10
	±15
	·
	·
	·
	—

	梁连接用预埋螺纹套筒
	中心线位置偏移
	2
	3
	—
	—
	·
	—

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -8
	—
	—
	·
	—

	梁连接用预埋外伸钢板
	轴线偏移
	2
	3
	—
	—
	·
	—

	
	任意两螺栓孔间距离
	±1.5
	±2
	—
	—
	·
	—

	牛腿
	截面尺寸
	±5
	+10, -5
	·
	·
	·
	·

	
	顶面位置偏移
	±4
	±6
	·
	·
	·
	·

	
	顶面倾斜度
	3
	5
	·
	·
	·
	·

	抗剪键槽
	中心线位置偏移
	5
	8
	·
	·
	·
	—

	
	尺寸、深度
	±5
	±5
	·
	·
	·
	—

	预埋线盒
	在平面中心线位置偏移
	6
	10
	·
	·
	·
	·

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	·
	·
	·

	钢筋保护层厚度
	±3
	+5, -3
	·
	·
	·
	·


6.2.4.2　 预制柱类构件的一般指标尺寸偏差限值应符合表10的规定。




表10　 预制柱类构件一般指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）
	构件种类

	
	A级
	B级
	分层全预制柱
	多层节段全预制柱
	整体全预制柱
	预制空心叠合柱

	预埋斜支撑套筒
	在平面中心线位置偏移
	15
	25
	·
	·
	·
	·

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	·
	·
	·

	预埋吊环、吊钉
	中心线位置偏移
	15
	25
	·
	·
	·
	·

	
	留出长度
	0, -10
	0, -15
	·
	·
	·
	·

	预留吊装孔
	中心线位置偏移
	20
	30
	·
	·
	·
	·

	
	尺寸
	+5, 0
	+8, 0
	·
	·
	·
	·

	预埋钢板
	中心线位置偏移
	10
	15
	·
	·
	·
	·

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10
	·
	·
	·
	·

	预留孔
	中心线位置偏移
	5
	7
	·
	·
	·
	·

	
	尺寸
	±5
	±5
	·
	·
	·
	·


6.2.5　 预制楼梯
6.2.5.1　 预制楼梯的关键指标尺寸偏差限值应符合表11的规定。
表11　 预制楼梯关键指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）

	
	A级
	B级

	规格尺寸
	长度
	±5
	±8

	
	宽度、厚度
	±3
	±5

	
	梯梁宽度、高度
	±3
	±5

	
	踏步高度、宽度
	±3
	[bookmark: OLE_LINK8]±5

	
	相邻踏步高度差
	3
	5

	外形
	底面平整度
	3
	4

	
	端面厚度倾斜度
	3
	5

	
	端面宽度倾斜度
	6
	9

	
	踏步上表面倾斜度
	2
	3

	安装孔
	中心线位置偏移
	4
	6

	
	孔尺寸
	+5, 0
	+5, 0

	栏杆孔
	中心线位置偏移
	4
	6

	
	孔尺寸
	+5, 0
	+5, 0

	预埋钢板
	中心线位置偏移
	5
	8

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -3
	0, -5

	防滑条
	中心线位置偏移
	2
	3

	
	长度
	±5
	±8

	
	宽度、深度
	±2
	±3

	钢筋保护层厚度
	±3
	+5, -3


6.2.5.2　 预制楼梯的一般指标尺寸偏差限值应符合表12的规定。

表12　 预制楼梯一般指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）

	
	A级
	B级

	外形
	侧向弯曲
	L/1000
	L/750

	
	扭翘
	L/1000
	L/750

	预埋线盒
	在平面中心线位置偏移
	8
	12

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -8
	0, -12

	预埋吊钉、螺纹套筒
	中心线位置偏移
	15
	25

	
	留出长度
	0, -5
	0, -10


6.2.6　 预制阳台
6.2.6.1　 预制阳台的关键指标尺寸偏差限值应符合表13的规定。
表13　 预制阳台关键指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）

	
	A级
	B级

	规格尺寸
	长度、宽度
	±5
	±8

	
	厚度（有叠合层）
	+5, -3
	±5

	
	厚度（无叠合层）
	±3
	±4

	
	翻边高度、宽度
	±3
	±5

	外形
	底面平整度
	3
	4

	
	顶面平整度（无叠合层）
	3
	4

	外伸钢筋
	间距
	10
	15

	
	外露长度
	±10
	±15

	预留孔（洞）
	中心线位置偏移
	5
	7

	
	尺寸
	±5
	±5

	栏杆预埋件
	中心线位置偏移
	4
	6

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10

	钢筋保护层厚度
	±3
	+5, -3


6.2.6.2　 预制阳台的一般指标尺寸偏差限值应符合表14的规定。
表14　 预制阳台一般指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）

	
	A级
	B级

	外形
	对角线差
	5
	7

	
	侧向弯曲
	L/1000
	L/750

	
	扭翘
	L/1000
	L/750

	预埋线盒
	在平面中心线位置偏移
	8
	12

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -8
	0, -12

	预埋吊环
	中心线位置偏移
	15
	25

	
	留出长度
	0, -10
	0, -15

	预埋吊钉、螺纹套筒
	中心线位置偏移
	15
	25

	
	留出长度
	0, -5
	0, -10

	1. 与后浇段相邻侧边的侧向弯曲允许偏差不做要求。


6.2.7　 预制空调板
6.2.7.1　 预制空调板的关键指标尺寸偏差限值应符合表15的规定。
表15　 预制空调板关键指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）

	
	A级
	B级

	规格尺寸
	长度、宽度
	±5
	±8

	
	厚度
	±3
	±4

	
	翻边高度、宽度
	±3
	±5

	外形
	底面平整度
	3
	4

	
	顶面平整度
	3
	4

	外伸钢筋
	间距
	10
	15

	
	外露长度
	±10
	±15

	预留孔（洞）
	中心线位置偏移
	5
	7

	
	尺寸
	±5
	±5

	栏杆（百叶）预埋件
	中心线位置偏移
	4
	6

	
	与构件表面混凝土高差
	0, -5
	0, -10

	钢筋保护层厚度
	±3
	+5, -3


6.2.7.2　 预制空调板的一般指标尺寸偏差限值应符合表16的规定。
表16　 预制空调板一般指标尺寸偏差限值
	指标项目
	尺寸偏差限值（mm）

	
	A级
	B级

	外形
	对角线差
	5
	7

	
	侧向弯曲
	L/1000
	L/750

	
	扭翘
	L/1000
	L/750

	预埋吊环
	中心线位置偏移
	15
	25

	
	留出长度
	0, -10
	0, -15

	预埋吊钉、螺纹套筒
	中心线位置偏移
	15
	25

	
	留出长度
	0, -5
	0, -10

	1. 与后浇段相邻侧边的侧向弯曲允许偏差不做要求。


7　 [bookmark: _Toc203628659]试验方法
7.1　 外观质量
预制构件的外观质量检验宜在漫射自然光下进行，外观质量各项指标的试验方法应符合表17的规定。
表17　 预制构件外观质量的试验方法
	指标
	试验方法

	露筋
	对构件各个面目测，用尺测量露筋长度

	蜂窝
	对构件各个面目测，用尺测量尺寸，计算面积

	孔洞
	对构件各个面目测，用尺测量尺寸，计算面积

	夹渣
	对构件各个面目测

	疏松
	[bookmark: OLE_LINK10]对构件各个面目测

	裂缝
	对构件各个面目测，用裂缝测宽仪（精度不低于0.02 mm）或裂缝对比卡测量

	连接部位缺陷
	对构件各个面目测，连接钢筋、连接件松动采用摇动、手感方式确定

	外形缺陷
	对构件各个面目测，用尺测量尺寸，计算面积

	外表缺陷
	对构件各个面目测，用尺测量尺寸，计算面积


7.2　 尺寸偏差
预制构件尺寸偏差的试验方法应符合表18的规定。
表18　 [bookmark: _GoBack]预制构件尺寸偏差的试验方法
	指标
	试验方法

	长度、高度、宽度
	用钢卷尺或激光测距仪测量两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值

	厚度、截面高度
	用钢直尺或钢卷尺测量四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值

	表面平整度
	用2 m长靠尺安放在构件表面上，用楔形塞尺量测靠尺与构件表面之间的最大缝隙

	对角线差
	在构件表面用钢卷尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值

	侧向弯曲
	沿构件长度方向拉线，用钢直尺量测构件侧边与拉线之间的最大水平距离

	反拱
	沿构件长度方向拉线，用钢直尺量测构件底面中间部位与拉线之间的最大垂直距离

	扭翘
	在构件四个对角拉两条线，用钢直尺测量交点的间距离，取其值的2倍为扭翘值

	端面倾斜度、顶面倾斜度、底面倾斜度
	将方尺内侧的一边紧靠与量测面垂直的侧面，另一边与量测面接触，用楔形塞尺量测方尺内侧边与构件量测面之间的最大缝隙

	中心线位置偏移
	用钢卷尺或钢直尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中偏差较大值

	间距
	用钢卷尺或钢直尺量测连续五挡，取最大值

	外露高度、外露长度
	用钢卷尺或钢直尺量测钢筋、钢绞线、预埋钢连接件等根部至末端的长度

	留出长度
	用钢卷尺或钢直尺量测吊环、吊钉等外部部分根部至末端的长度

	在平面的中心位置偏移
	用钢卷尺或钢直尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中偏差较大值

	与构件表面混凝土高差
	用方尺紧靠预埋件部位，用楔形塞尺量测预埋件平面与混凝土表面的最大距离

	门窗洞口位置偏移
	用钢卷尺或钢直尺量测洞口相垂直两边的端部至构件侧边的距离，每条边两个读数的差值即为该边的位置偏移，记录其中较大差值作为门窗洞口位置偏移

	轮廓线位置偏移
	用钢卷尺或钢直尺量测轮廓线各边端部至构件侧边的距离，每条边两个读数的差值即为该边的位置偏移，记录其中较大差值作为轮廓线位置偏移

	钢筋保护层
	用钢直尺或用钢筋保护层厚度测定仪按JGJ/T 152规定的方法量测

	深度
	用钢直尺或深度游标卡尺量测3处，取其中偏差绝对值较大值

	轴线偏移
	用钢直尺量测预埋件外露端面轴线与预埋件所在构件端面轴线两端及中间部的距离，取其中偏差较大值

	任意两螺栓孔间的距离
	用钢直尺量测，取其中偏差绝对值较大值

	外叶墙、内叶墙错位
	用钢直尺或钢角尺量

	钢筋桁架或连接件在壁板内埋置深度
	用钢筋保护层厚度测定仪量测3处钢筋桁架或连接件距壁板外表面的距离，根据壁板厚度计算埋置深度，取其中偏差较大值

	牛腿顶面位置偏移
	用钢卷尺量测牛腿顶面两端至柱底面的垂直距离，取其中偏差绝对值较大值

	孔尺寸
	用钢卷尺或钢直尺沿孔洞两侧分别量测，取其中偏差较大值

	装饰线条规格尺寸
	用钢卷尺或钢直尺量测装饰线条的高度、突出构件表面的高度，取其中偏差较大值

	预制楼梯相邻踏步高度差
	用钢直尺量测连续5个踏步的高度，取相邻踏步高度差绝对值最大值

	石材、面砖
	阳角方正
	用200 mm方尺内侧的一边紧靠阳角一面，另一边与阳角另一面接触，用楔形塞尺量测方尺内侧边与构件表面之间的最大缝隙

	
	上口平直
	沿上口拉通线，用钢直尺量测上口与拉线之间的最大距离

	
	接缝平直
	拉5 m线，不足5 m拉通线，用钢直尺量测接缝与拉线之间的最大距离

	
	接缝深度
	[bookmark: OLE_LINK139]用钢直尺或塞尺量测

	
	接缝宽度
	用钢直尺量测

	
	接缝高低差
	用方尺量测5处相邻石材或面砖表面的高差，取其中偏差较大值


8　 [bookmark: _Toc203628660]检验规则
8.1　 检验时机
预制构件出厂前应进行外观质量和尺寸偏差的出厂检验，产品经检验合格后方可出厂。
8.2　 检验项目
出厂检验项目为第6章全部项目。
8.3　 抽样规则
8.3.1　 外观质量
外观质量应逐件检查。
8.3.2　 尺寸偏差
8.3.2.1　 同一工作班、同一班组生产的同类型预制构件作为一个检验批，并剔除外观质量有严重缺陷的产品。
8.3.2.2　 尺寸偏差检验样品从检验批中随机抽样，并应符合下列规定：
a）预制梁类构件、预制墙板类构件和预制柱类构件按每批生产件数随机抽查30%且不少于3件进行尺寸偏差关键指标检验，按每批生产件数随机抽查15%且不少于3件进行尺寸偏差一般指标检验；
b）钢筋桁架预制底板、带肋预制底板、全预制楼板、预制楼梯、预制阳台和预制空调板按每批生产件数随机抽查10%且不少于3件进行尺寸偏差关键指标检验，按每批生产件数随机抽查5%且不少于3件进行尺寸偏差一般指标检验；
c）预制空心板、预制双（单）T板按每批生产件数随机抽查5%且不少于3件进行尺寸偏差关键指标和一般指标检验。
8.4　 判定规则
8.4.1　 外观质量合格则判定该件产品外观质量合格，否则判定该件产品外观质量不合格并将其剔除。
8.4.2　 [bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]钢筋保护层厚度、灌浆套筒及对应连接钢筋中心线位置偏移、预制柱类构件的机械连接纵筋中心线位置偏移、预制柱类构件的柱脚预埋连接件、预制柱类构件的梁连接用预埋螺纹套筒的尺寸偏差合格点率不低于90%且不超过6.2节规定尺寸偏差限值的1.5倍，其他尺寸偏差指标项目合格点率不低于80%，则判定该批产品尺寸偏差合格。当尺寸偏差检验结果不符合上述要求时，可进行复检，检验数量加倍，复检尺寸偏差检验结果符合上述要求，则判定该批产品尺寸偏差合格，否则判定该批产品尺寸偏差不合格，并逐件检验并剔除不合格品。
8.4.3　 外观质量、尺寸偏差均合格，则判定该批产品出厂检验合格。
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