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通风空调风口
[bookmark: _Toc204258538][bookmark: _Toc14758][bookmark: _Toc6912][bookmark: _Toc19828][bookmark: _Toc32712][bookmark: _Toc20404][bookmark: _Toc12323][bookmark: _Toc21684][bookmark: _Toc18740][bookmark: _Toc26895][bookmark: _Toc1701][bookmark: _Toc15401]1 范围
[bookmark: _Toc204249923]本文件规定了通风空调风口（以下简称“风口”）的术语与定义，分类与标记，一般要求，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于建筑物中的各类出风口和进风口。
[bookmark: _Toc4009][bookmark: _Toc21773][bookmark: _Toc4129][bookmark: _Toc19026][bookmark: _Toc29159][bookmark: _Toc8998][bookmark: _Toc25567][bookmark: _Toc7163][bookmark: _Toc204258539][bookmark: _Toc23972][bookmark: _Toc1521][bookmark: _Toc950]2 规范性引用文件
[bookmark: OLE_LINK1]下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 321 优先数和优先数系
GB/T 1348 球墨铸铁件
GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分：基材
GB 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化、着色型材
GB/T 6739 色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度
GB/T 6881 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法
GB/T 8170 数值修约规则
GB/T 9286 色漆和清漆漆膜的划格试验
GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
GB/T 11253 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带
GB/T 34742 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
JG/T 20 空气分布器性能试验方法
[bookmark: _Toc12539][bookmark: _Toc32569][bookmark: _Toc10568][bookmark: _Toc6418][bookmark: _Toc204249924][bookmark: _Toc15623][bookmark: _Toc13223][bookmark: _Toc10477][bookmark: _Toc3329][bookmark: _Toc14300][bookmark: _Toc14972][bookmark: _Toc204258540][bookmark: _Toc7783]3 术语和定义
JG/T 20界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc5531][bookmark: _Toc1358][bookmark: _Toc3852][bookmark: _Toc14064][bookmark: _Toc19270][bookmark: _Toc11782][bookmark: _Toc20784][bookmark: _Toc29224][bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc27915][bookmark: _Toc129162062][bookmark: _Toc129007696][bookmark: _Toc129003220][bookmark: _Toc129009589][bookmark: _Toc136952713][bookmark: _Toc139529540][bookmark: _Toc128996221][bookmark: _Toc128995135][bookmark: _Toc136952554][bookmark: _Toc129002691]3.1
额定值 nominal value
在规定的试验工况下，产品应达到的基本值，即产品铭牌和产品样本上标注的值。
3.2
送风射流流型supply air flow pattern
风口送风射流流型轮廓上的等速点所构成的气流形状。
3.3
防雨百叶风口rain proof inlets 
具有防止外界雨滴进人室内功能的进风口。
3.4
低温风口low temperature outlet
在不大于10℃的送风条件下，具有防止凝露（包括所有外露表面）功能的出风口。
3.5
风口噪声air grille noise
气流通过风口时产生的噪声，不含风机（或空调机）的噪声以及其他原因产生的噪声。
3.6
空气净化通风空调风口  air purification HVAC outlet
对通风系统空气中的空气污染物具有一定去除能力的通风空调风口，简称净化风口。
[bookmark: _Toc20108][bookmark: _Toc12863][bookmark: _Toc6313][bookmark: _Toc28096][bookmark: _Toc30271][bookmark: _Toc18116][bookmark: _Toc25609][bookmark: _Toc12376][bookmark: _Toc651][bookmark: _Toc2473][bookmark: _Toc204258541][bookmark: _Toc21694][bookmark: _Toc25024][bookmark: _Toc4328][bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc19456][bookmark: _Toc25431][bookmark: _Toc17258][bookmark: _Toc15131][bookmark: _Toc20667][bookmark: _Toc8185][bookmark: _Toc30380][bookmark: _Toc10681][bookmark: _Toc13803]4 分类与标记
4.1 分类
4.1.1 风口根据用途应按照表1进行分类。
表1 风口按用途分类
	分类
	代号
	分类
	代号

	出风口
	FC
	进风口
	FJ

	送风口
	
	回风口
	

	低温风口
	FD
	净化风口
	FJH


4.1.2风口根据型式应按照表2进行分类。
表2 风口按型式分类
	分类
	代号

	百叶风口
	单层百叶风口
	DB

	
	双层百叶风口
	SB

	
	带过滤网的百叶风口
	WDB或WSB

	
	
	

	散流器
	圆形散流器
	YS

	
	方形散流器
	FS

	
	矩形散流器
	JS

	
	圆盘形散流器
	PS

	喷口
	圆形
	YP

	
	矩形
	JP

	
	球形
	QP

	
	调节上有可变出口角度
	

	旋流风口
	固定导流片
	XL

	
	可变导流片
	

	条缝型风口
	单条缝
	TF

	
	双条缝
	

	
	多条缝
	

	格栅风口
	固定式
	GS

	
	可开式
	

	专用风口
	座椅风口
	ZY

	
	灯具风口
	DJ

	
	地板风口
	DS

	孔板风口
	KB

	网板风口
	WB


4.1.3 按基本规格分类
a）风口基本规格用喉部尺寸（与风管的接口尺寸）表示，按GB/T 321的要求排列，应符合表3、表4的规定。
表 3  圆形风口基本规格                       单位为毫米
	直径D
	100
	120
	140
	160
	180
	200
	220
	250
	280

	规格尺寸
	100
	120
	140
	160
	180
	200
	220
	250
	280

	直径D
	320
	360
	400
	450
	500
	560
	630
	700
	800

	规格尺寸
	320
	360
	400
	450
	500
	560
	630
	700
	800

	直径D
	900
	1000
	1100
	1200
	
	
	
	
	

	规格尺寸
	900
	1000
	1100
	1200
	
	
	
	
	


表 4  方、矩形风口基本规格                   单位为毫米
	宽度W
	120
	160
	200
	250
	320
	400
	500
	630
	800
	1000
	1250

	高
度
H
	120
	规
格
代
号
	120×120
	160×120
	200×120
	250×120
	320×120
	400×120
	500×120
	630×120
	800×120
	1000×120
	1250×120

	
	160
	
	
	160×160
	200×160
	250×160
	320×160
	400×160
	500×160
	630×160
	800×160
	1000×160
	1250×160

	
	200
	
	
	
	200×200
	250×200
	320×200
	400×200
	500×200
	630×200
	800×200
	1000×200
	1250×200

	
	250
	
	
	
	
	250×250
	320×250
	400×250
	500×250
	630×250
	800×250
	1000×250
	1250×250

	
	320
	
	
	
	
	
	320×320
	400×320
	500×320
	630×320
	800×320
	1000×320
	1250×320

	
	400
	
	
	
	
	
	
	400×400
	500×400
	630×400
	800×400
	1000×400
	1250×400

	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500×500
	630×500
	800×500
	1000×500
	1250×500

	
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	630×630
	800×630
	1000×630
	1250×630


b） 散流器的基本规格宜按相等间距数25mm、50mm、60mm、70mm递增。
4.1.4 按送风流型分类
a） 固定流型风口（DX）：水平流型、竖直流型、倾斜流型；
b） 可变流型风口：自力式温控型、手动和电动型。其流型变化为吹出（垂直）型和水平型或贴附型和非贴附型。 
4.1.5 按控制方式分类
a） 手动控制风口（SK）；
b） 电动控制风口（DK）；
c） 自力式控制风口（ZK）；
d） 温控式控制风口（WK）。
4.2 标记
4.2.1 标记方法：
送风流型分类代号
基本规格分类代号
型式分类代号
用途分类代号
控制方式分类代号







4.2.1  标记示例：
a） FC XL 250-BX/DK表示250型电动可变流型旋流送风口。
b） FC-FS 400×400 表示400×400型方形散流器送风口。
c） FJ-GS 500×400 表示500×400型格栅回风口。
d） FD-FS 400×400 表示400×400型低温方形散流器送风口
[bookmark: _Toc30320][bookmark: _Toc26870][bookmark: _Toc23392][bookmark: _Toc13328][bookmark: _Toc18564][bookmark: _Toc14992][bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc16642][bookmark: _Toc25385][bookmark: _Toc9954][bookmark: _Toc204258542]5 一般要求
5.1 材料
5.1.1 风口宜选用防火、防腐、环保、易成型、易清洗的材料制造。
5.1.2 采用铝型材时，应符合GB 5237.1、GB 5237.2的规定，叶片厚度不应小于1.0mm。
5.1.3 采用钢材时，应符合GB/T 11253的规定。
5.1.4 采用木质材料时，应符合GB/T 34742的规定，木材应做防腐处理。
5.1.5 采用不锈钢时，应符合GB/T 3280的规定。
5.1.6 采用铸铁时，应符合GB/T 1348的规定。
5.1.7 根据使用要求，亦可采用其他材料（工程塑料、玻璃钢等）。但应符合风口要求的强度和耐久性能，并应符合国家现行有关材料标准的规定。
5.2 配件
[bookmark: _Toc136952745][bookmark: _Toc32004][bookmark: _Toc19301][bookmark: _Toc136952746][bookmark: _Toc18825][bookmark: _Toc13446][bookmark: _Toc18887][bookmark: _Toc9780][bookmark: _Toc26374]5.2.1 风口的执行机构应是经国家现有的检测机构检测合格的产品。
5.2.2 风口的温控元件应符合相应标准的要求。
5.2.3净化风口应具有防尘、过滤的功能。
[bookmark: _Toc204258543]6 要求
6.1 外观
6.1.1 风口装饰面应无明显的划伤、压痕、无花斑、拼缝均匀、无透光及错位现象，装饰面色差不大于1.5。
6.1.2 风口焊点应光滑牢固，不出现松脱、开裂现象。
6.1.3 风口装饰面金属基材涂、镀层表面处理防腐蚀能力应达到9级。
6.1.4 风口装饰面涂层附着力不应低于4B级。
6.1.5 风口装饰面涂层表面硬度应达到划伤硬度1H、凿伤硬度2H。
6.1.6 风口装饰面涂层耐水性表面应无明显变化，并能通过4B级附着力测试。
6.1.7 风口装饰面涂层进行高低温试验后表面应无明显变化，并能通过4B级附着力测试。
6.2 尺寸偏差
6.2.1矩形风口边长尺寸的允许偏差应符合表5规定。
表5 边长尺寸允许偏差                       单位为毫米
	风口边长
	＜300
	300~800
	＞800

	允差
	-1
	-2
	-3



6.2.2矩形风口两条对角线之差的允许偏差应符合表6规定
表6 两对角线之间的允许误差                       单位为毫米
	对角线长度
	＜300
	300~500
	＞500

	允差
	1
	2
	3


6.2.3圆形风口直径尺寸的允许偏差应符合表7规定。
表7  直径尺寸允许偏差                       单位为毫米
	风口直径
	≤250
	＞250

	允差
	-2
	-3



6.2.4风口装饰平面应平整光滑，其平面度允许偏差应符合表8规定。
表8  平面度允许偏差                       单位为毫米
	表面积/m2
	＜0.1
	≥0.1~＜0.3
	≥0.3~＜0.8
	≥0.8

	允差
	≤1
	≤2
	≤3
	≤4


6.2.5 风口装饰面上接口拼缝的缝隙，铝型材不应超过0.15 mm，其他材料不应超过0.20mm。
6.2.6 风口的叶片应符合下列要求：
a) 叶片问距的尺寸偏差不应大于±1.0 mm；
b）叶片弯曲度2/1000 mm；
c）铝合金叶片型材的圆直径不应小于3 mm,铝合金散流器、旋流风口的叶片厚度不应小于1 mm。
6.3 机械性能
6.3.1风口的活动零件，应动作自如、阻尼均匀，无卡死和松动。
6.3.2导流片可调或可拆卸的产品，应调节拆卸方便和可靠，定位后无松动。
6.3.3风口带调节阀的阀片，应调节灵活可靠，阻尼均匀，定位后无松动。
6.3.4带温控元件的风口，应动作可靠，不失灵。
6.3.5带净化功能的电动风口应设置断电保护措施，保证在打开装置进行维修或维护时，其内部装置能够断电。
6.3.6带净化功能的电动风口防触电保护应符合GB 4706.1的有关规定。
6.4 空气动力性能
6.4.1风口应确定其在标准状态下不同喉部风速的风量，检测相应风量下的压力损失值和射程（或扩散半径）值。
6.4.2风口喉部风速为3 m/s~6 m/s时，静压损失检测值不应大于额定值的110%，检测的射程或扩散半径不应小于额定值的90%。
6.4.3风口送风射流流型试验时射流最大速度不应超过所给定的末端风速。
6.5 噪声性能
风口在喉部风速3 m/s~6 m/s时，A计权声功率级检测值不应大于额定值2 dB（A）。
6.6 抗凝露性能
在不大于10℃的送风温度和设计环境湿度条件下，风口的所有外露部分不应出现凝露现象。
6.7 防雨性能
防雨百叶风口动态防雨性能以阻雨率作为分级指标，分级应符合表9规定。
表9  动态防雨性能分级
	分级代号
	1
	2
	3
	4

	阻雨率（а）
	а＜80%
	80%≤а＜90%
	95%≤а＜99%
	а≥99%


[bookmark: _Toc204258544]7 试验方法
[bookmark: _Toc415836907]7.1 试验仪器
试验用仪器应符合表10的规定或采用同等及以上性能的仪器。
表10  试验用仪器要求
	测量参数
	仪器设备
	检验项目
	单位
	最大允许误差/准确度等级

	尺寸
	钢卷尺
	尺寸偏差
	mm
	±0.5

	酸碱度
	pH计
	盐水溶液pH值
	pH
	±0.1

	流量
	标准喷嘴（长径）、流量测量装置
	风量
	%
	±2.0

	压力
	数字压力计、压差变送器、倾斜式微压计
	空气动压、静压
	Pa
	±1.0

	
	大气压力计
	大气压力
	kPa
	±0.2

	温度
	玻璃水银温度计、电阻温度计、热电偶、温湿度计
	环境空气温度
	℃
	±0.5

	
	
	试验空气温度
	
	±0.3

	相对湿度
	温湿度计
	试验空气及环境空气相对湿度
	%RH
	±5

	噪声
	声级计
	风口噪声
	dB
	1级

	
	滤波器
	
	
	

	
	声校准器
	
	
	


7.2 外观
7.2.1风口的外观检验应在照度不小于300 Lx下进行目测。
7.2.2单个焊点强度需承受10kg的重量，持续1min的时间。
7.2.3风口防腐试验应在盐雾试验箱中测试48小时。
7.2.4风口漆膜附着力试验按照GB/T 9286中的要求进行试验，划线间隔2mm，使用3M 898型胶带。
7.2.5风口装饰面涂层表面硬度试验按照GB/T 6739标准的规定要求，使用中华牌铅笔。
7.2.6风口装饰面涂层耐水性，在温度（38±2）℃，湿度（95±5）%的环境下测试96小时，试验后再按7.1.4要求做附着力。
7.2.7在温度（49±1）℃与（-18±1）℃环境下各放置12小时，共一个循环24小时，试验后再按7.2.4要求做附着力试验。
7.3 尺寸偏差
风口的各种尺寸应采用钢尺、卡尺，风口的拼缝采用塞尺，风口的平面度采用计量检定合格的平台或样板等进行测量。
7.4 机械性能
风口的机械性能应在正常条件下，用专用工具（如样板）进行检验。
7.5 空气动力性能
7.5.1风口的空气动力性能、送风射流流型试验应按照JG/T 20规定的装置和方法进行试验。7.5.2 进行风口空气动力性能试验时，应至少取5种喉部速度，喉部速度最高取值一般不应大于8.0 m/s。风口喉部风速取值间隔可为0.5 m/s、1.0 m/s、2.0 m/s。射程（或扩散半径）的末端速度为0.5 m/s。
7.5.3 风口空气动力性能参数取值应符合GB/T 8170的要求。风量取整数，末位数为零；射程（或扩散半径）、压力损失取一位小数；阻力系数取两位小数。
7.6 噪声性能
风口噪声性能应按附录A规定的方法进行试验。对于不可调节的风口，应至少在3种喉部速度状态下进行测量，喉部速度可取2.0 m/s、4.0 m/s、6.0 m/s，或由委托方指定。对于可调节的风口，根据使用要求，应至少选取2种工况，每种工况应在至少3种喉部速度状态下进行测量。
7.7 抗凝露性能
低温风口的抗凝露性能应按附录B规定的方法进行试验。
7.8 防雨性能
防雨百叶风口的防雨性能应按应按JG/T 20规定的装置和方法进行试验。
[bookmark: _Toc204258545]8 检验规则
[bookmark: _Toc415836908]8.1 检验分类
风阀检验分出厂检验和型式检验。
8.2 出厂检验
8.2.1风口须经制造厂质量检验部门检验合格后方可出厂。
8.2.2风口出厂应抽查检验，每批抽检15%，且不应少于3个。
8.2.3出厂检验应按表11规定的项目逐项进行。
表11  检验项目表
	序号
	检验项目
	检验类别
	要求
	试验方法

	
	
	出厂检验
	型式检验
	
	

	1
	外观
	○
	○
	6.1
	7.2

	2
	尺寸偏差
	○
	○
	6.2
	7.3

	3
	机械性能
	○
	○
	6.3
	7.4

	4
	空气动力性能：静压损失
	—
	○
	6.4
	7.5

	5
	空气动力性能试验：射程（扩散半径）
	—
	○
	6.4
	7.5

	6
	噪声（声功率级）
	—
	○
	6.5
	7.6

	7
	抗凝露性能a
	—
	○
	6.6
	7.7

	8
	防雨性能b
	—
	○
	6.7
	7.8

	[bookmark: OLE_LINK13]注1：“○”为必检项目，“—”为不检项目。
注2：a仅适用于低温风口。
注3：b仅适用于防雨百叶风口。 


8.3 型式检验
8.3.1 当有下列情况之一时，应进行型式检验：
a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；
b）正式生产后，如设计、结构、材料和工艺有重大修改可能影响到产品性能时；
c）停产1年以上，恢复生产时；
d）批量生产时，每三年至少进行一次；
e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
f）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
8.3.2 型式检验应按表11规定的项目逐项进行。
8.3.3 型式检验数量
批量生产时应在制造厂出厂合格品中抽取，抽样数量应符合表12规定。
表12 风口抽检数量表
	风口交验数量
	＜100
	100~500
	＞500

	风口抽样数量
	2
	3
	4


8.4 判定规则
在表11规定的检验项目中，出厂检验或型式检验任意一项不合格，加倍抽样，若仍不合格，则为不合格产品，否则为合格产品。
[bookmark: _Toc204258546]9 标志、包装、运输和贮存
9.1 标志
9.1.1 产品应有标志，需在外壁标明生产厂家、商标和生产日期，并赋合格证、产品手册。
9.1.2 产品手册的内容应符合GB/T 9969的有关规定。
9.1.3 出厂的包装箱上应注明：
a）风口名称和型号；
b）制造厂名称和商标；
c）风口产地；
d）制造日期；
e）数量和重量。
9.1.4 包装箱上应有防潮、防振、禁止翻滚、小心轻放的标志。
9.2 包装
9.2.1 每个风口应用塑料袋或其他防护材料包裹。
9.2.2 包装好的风口，放在包装箱中应由软性材料垫实，包装箱应捆扎牢固严密。
9.2.3 包装箱中应装有装箱单、说明书等相关文件。
9.3 运输和贮存
9.3.1 风口在运输过程中应不受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭。
9.3.2 风口应贮存在通风干燥的仓库内，不要堆放过高，周围应无腐蚀性气体存在。


[bookmark: _Toc204258547][bookmark: _Toc14421428]附 录 A
[bookmark: _Toc14421429]（规范性）
通风空调风口噪声性能试验方法
A.1 试验装置和测量仪器
A.1.1 概述
试验装置和测量仪器包括混响室、连接风管、低噪声气流源、风量测量装置、声学测量仪器等。
[image: ]
标引序号说明：
1——待测风口
2——连接风管
3——变径管
4——气流源消声降噪装置
5——气流源风机
6——风量测量装置
7——混响室
8——混响室通风口消声降噪装置
图A.1 风口噪声试验装置
A.1.2 混响室
混响室的技术要求应符合GB/T 6881的规定。混响室一侧应设置安装待测风口用的测试洞口，另一侧应设置通风口。通风口应采取必要的措施以降低气流噪声和防止外界噪声传入。
A.1.3 待测风口
待测风口安装在混响室预留的测试洞口内，并通过连接风管与气流源相连。
A.1.4 连接风管
与待测风口相连的连接风管应符合下列规定：
1）风管应为等径直管，其长度应不小于其截面当量直径的5倍。
2）风管内表面应平直、光滑，管壁应具有足够的刚性。
3）当连接风管与待测风口尺寸不一致时，可采用变径管连接，变径夹角应不大于15°。
A.1.5 低噪声气流源
低噪声气流源主要由风机和必要的消声降噪装置组成，其性能应符合下列规定：
1）风量可调，其调节范围应满足测试需要；
2）可提供正、反两个方向的气流；
3）测试频率范围内各1/3倍频带的噪声应比待测风口产生的气流噪声低至少6 dB，最好低10 dB或以上。
A.1.6 风量测量装置
风量测量装置宜安装在风机入口端，其测得的风量值可视作通过待测风口的风量。如果安装在其他位置，应采取必要的消声降噪措施，使其产生并传播至混响室内的气流噪声符合背景噪声的规定。
A.2 试件安装
对于通常安装在墙面使用的待测风口，应安装在混响室墙面上，风口与墙面之间的缝隙宜采用弹性密封材料封堵。风口距相邻墙面交线距离应不小于1.0m，且不在安装墙面的对称轴上。
[image: 图示, 工程绘图

AI 生成的内容可能不正确。]
图A.2 风口安装位置示意图
对于其他类型的待测风口，其安装位置和安装方式应与实际使用状态一致。
待测风口与连接风管之间、连接风管与气流源之间、气流源与风量测量装置之间的连接应密封良好，不应出现漏风情况。
气流源与连接风管之间的连接应采取必要的隔振措施，以免风机产生的振动传递至待测风口。
A.3 测量方法
A.3.1 测量频率范围
测量频率范围应包括中心频率为100 Hz～10000 Hz的1/3倍频带。如有需要，可拓展至中心频率为50 Hz～80 Hz的1/3倍频带。
A.3.2 校准
每次测量开始和结束之时，应使用声校准器对声压级测量仪器进行校准，两次校准灵敏度之间的差值应不大于0.5dB，否则测量无效。
A.3.3 风口噪声测量
待测风口按图A.1所示方式安装妥当后，启动并调节气流源使风量达到待测工况，在混响室内测量气流通过风口时产生的气流噪声。声压级的测量应符合GB/T 6881的规定。
A.3.4 背景噪声测量
移去待测风口，其余试验装置保持不变。调节气流源使风量与风口噪声测量时一致，在混响室内测量背景噪声。
A.3.5 背景噪声修正
背景噪声修正应符合GB/T 6881的规定。
A.3.6 声功率级测定与计算
待测风口各1/3倍频带气流噪声声功率级LW的测定，应按照GB/T 6881规定的直接法或比较法进行，并按GB/T 6881规定的方法计算得到A计权声功率级LWA。



[bookmark: _Toc204258548][bookmark: _Toc14421431]附 录 B
[bookmark: _Toc14421432]（规范性）
低温风口抗凝露性能的试验方法
B.1 通用范围
本测试方法适用于低温风口抗凝露性能试验。
B.2 测试内容
低温风口抗凝露性能试验。
B.3 测试条件
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]试验前应由委托检验方提出送风和室内的温湿度参数要求，满足上述参数后方可进行试验。风口送风和外部环境（室内）的温湿度参数范围参见表B.1。
表B.1 风口抗凝露试验参数
	试验控制参数
	低温送风时检测工况
	检测要求

	风口送风温度/℃
	7~15
	风口抗凝露试验2h后，风口表面各部位均不应出现凝露现象。

	风口外环境温度/℃
	24~32
	

	风口外环境温度/%
	60~80
	

	风口喉部风速/(m/s)
	2~4
	


B.4 测试原理及试验装置
B.4.1 测试原理
风口向空调房间送低温风，如风口的表面温度低于空调房间空气的露点温度，则会在风口表面产生凝露现象。建立试验台，模拟低温风口向空调房间送风，在稳定工况运行的一段时间内，观察风口表面是否有凝露现象，从而判定风口抗凝露性能。
B.4.2 试验装置
试验装置如图B.1，其主体由两个空气处理间组成。空气处理间1模拟风口送风空间的环境，壁上装有待测风口6:空气处理间2提供风口送低温风。两个空气处理间通过连接风管4构成一个环路试验装置通过自控系统控制热泵机组7加湿器10，风机5的起停，从而使两个空气处理间的温度和相对湿度达到测试要求值。通过风速测量孔3测量送风风速，由自控系统调节送风风量。
B.5 测试设备及仪器
B.5.1 凝露试验装置（见图B.1）
两空气处理间的工况稳定后，环境温度波动范围应在其设定值的2%以内；相对湿度波动范围应在其设定值的5%以内。
B.5.2 温湿度表
测量温度范围：0~60℃，分辨率±0.2℃
相对湿度范围：0~100%，分辨率±0.5%
B.5.3 风速计：测量风速范围0~15-m/s。
B.5.4 数码相机：像素≥500万。
[image: ]
a）a视图                b）b视图
标引序号说明：
1——空气处理间；
2——空气处理间；
[bookmark: _GoBack]3——风速测量孔；
4——连接风管；
5——送风机；
6——待测风口；
7——热泵机组；
8——热泵机组；
9——换热盘管；
10——加湿器。
图B.1 凝露试验装置
B.6 测试步骤
B.6.1 将待测风口样品安装在图B.1中6的位置。
B.6.2 开启两个空气处理间热泵机组，并设定好空气处理间预达到的空气调节参数。
测量温度范围：0~60℃，分辨率±0.2℃
相对湿度范围：0~100%，分辨率±0.5%
B.6.3 开启试验装置，并调节管道送风机变频器，使管道送风风量达到设定值。
B.6.4 待两空气处理间显示控制温湿度基本趋于稳态变化时，使用温湿度表每10 min记录一组数据，连续观测1 h后，若温度变化△t≤0.5℃，相对湿度变化△RH≤4%时，可认为空气处理间空气参数达到试验要求。
B.6.5 每隔0.5 h记录风口送风温度、风口外环境温度、风口外环境相对湿度、风口送风风速，观察风口外露面是否出现凝露现象，并用相机拍照。
B.6.6 检测2 h～4 h后，共记录4～8组数据，观察风口壁面，若仍未出现凝露现象，则可以判定该风口抗凝露试验合格；反之，则不合格。
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