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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。
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[bookmark: _Toc24746]电磁式燃气紧急切断阀
[bookmark: _Toc21206]范围
本文件规定了电磁式燃气紧急切断阀（以下简称切断阀）的术语和定义，分类和型号，材料和结构，要求，试验方法，检验规则，标志和使用说明书，包装、运输和贮存。
本文件适用于最高工作压力不大于0.4 MPa、公称尺寸不大于DN 300，安装在输送介质为天然气、液化石油气、人工煤气的用户燃气管道上，与城镇燃气安全控制系统实现联动的电磁式燃气紧急切断阀。
注1：本文件提到的“用户燃气管道”见GB 55009-2021中5.3。
注2：城镇燃气安全控制系统指可燃气体报警控制系统等。
[bookmark: _Toc26120]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 699  优质碳素结构钢
GB/T 700  碳素结构钢
GB/T 1173  铸造铝合金
GB/T 1220  不锈钢棒
GB/T 1239.2  冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分:压缩弹簧
GB/T 1348  球墨铸铁件
GB/T 1591  低合金高强度结构钢
GB/T 1690-2010  硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法
GB/T 3191  铝及铝合金挤压棒材
GB/T 3452.1  液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分:尺寸系列及公差
GB/T 3452.2  液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分:外观质量检验规范
GB/T 3836  （全部系列） 爆炸性环境 
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB/T 4423  铜及铜合金拉制棒
GB/T 5013.1  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求
GB/T 5023.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求
GB/T 7306.1  55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
[bookmark: _Toc27060]GB/T 7306.2  55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹
GB/T 9124.1  钢制管法兰 第1部分：PN 系列 
GB/T 9440  可锻铸铁件
[bookmark: _Toc6529]    GB/T 12220  工业阀门 标志
GB/T 12221  金属阀门 结构长度
GB/T 12225  通用阀门 铜合金铸件技术条件
GB/T 12227  通用阀门 球墨铸铁件技术条件
GB/T 12229  通用阀门 碳素钢铸件技术条件
GB/T 12230  通用阀门 不锈钢铸件技术条件
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB/T 15115  压铸铝合金
GB/T 17213.2  工业过程控制阀 第2-1部分：流通能力 安装条件下流体流量的计算公式
GB/T 17241.6  整体铸铁法兰(附第1号修改单)
GB/T 21465  阀门 术语
GB/T 30597-2014  燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求
GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范
JB/T 106  阀门的标志和涂漆 
[bookmark: _Toc24960]术语和定义
GB/T 3836、GB/T 17213.2、GB/T 21465、GB 50058中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc28721][bookmark: _Toc14693]
电磁式燃气紧急切断阀  electro-magnetic emergency shut-off valve for gas
正常工作时处于开启状态，当接收到安全控制系统输出的关阀信号时，通过电磁线圈产生的电磁力变化实现自动关闭功能，在信号解除后只允许手动复位的阀门。控制方式包括：常闭、保持式常闭和保持式常开三种形式。
[bookmark: _Toc9527][bookmark: _Toc22142]
电磁线圈 electromagnetic coils
包括线圈本体、壳体、电路、复合物、电缆等（可不包含动铁芯、定铁芯及隔磁管）能按参数要求产生电磁力的部件。
[bookmark: _Toc25444][bookmark: _Toc17866]
常闭切断阀 often closed shut-off valve
断电自动关闭，通电才能手动开启的切断阀。
[bookmark: _Toc9684][bookmark: _Toc17745]
[bookmark: _Toc27019][bookmark: _Toc15078]    保持式常闭切断阀 Hold type closed shut-off valve
断电时自动关闭，不通电可手动开启的切断阀。
[bookmark: _Toc14205][bookmark: _Toc10327]
[bookmark: _Toc5079][bookmark: _Toc13672]    保持式常开切断阀Hold type open shut-off valve
通电时自动关闭，断电才能手动开启的切断阀。
[bookmark: _Toc3646]分类和型号
[bookmark: _Toc17167]分类
切断阀的分类方式和类别，见表1。

切断阀的分类方式和类别
	序号
	分类
	类别

	1
	公称尺寸
	DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、
DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300

	2
	最高工作压力
	0.01MPa 、0.1MPa、0.4MPa

	3
	控制方式
	常闭（C）、保持式常闭（B）、保持式常开（K）

	4
	适用燃气种类
	天然气（T）、液化石油气（Y）、人工煤气（R） 

	5
	连接方式
	法兰连接（F）、螺纹连接（L）

	6
	安装环境
	室内（N）、室外常温（W）、室外低温（D）


[bookmark: _Toc26702]型号
型号编制
切断阀的型号编制应按以下格式：

燃气种类代号
DRQF
电磁式燃气紧急切断阀

公称尺寸（DN）

控制方式代号

最高工作压力（MPa）
安装环境代号

连接方式代号


自定义代号

注1：自定义代号可以是汉语拼音字母，也可以是数字或字母混编。
注2：自定义代号可标示其他功能代号、改进代号等有关内容。
注3：法兰连接标示可省略。
示例
DRQF-100-0.4/CTD表示公称尺寸为DN100、最高工作压力为0.4MPa，常闭、燃气种类为天然气、法兰连接、安装在室外低温环境的电磁式燃气紧急切断阀。
DRQF-15-0.01/KYLN表示公称尺寸为DN15、最高工作压力为0.01MPa，保持式常开、燃气种类为液化石油气、螺纹连接、安装在室内环境的电磁式燃气紧急切断阀。
[bookmark: _Toc26731]材料和结构
[bookmark: _Toc10167]材料
一般要求
用于制造切断阀零部件的材料，应具有耐燃气性能。
材料的质量、尺寸和各零部件的组装方法，应保证切断阀的结构和性能是安全的。
按照制造商的说明安装和使用，在声明的使用寿命内，性能应没有明显的改变。
所有元件应能承受切断阀在使用期间可能经受的机械、化学和热力等各种应力。 
金属材料 
金属材料应符合表2 规定或采用同等性能及以上的其它材料，其力学性能、化学性能、热处理等均应符合相关标准的规定。
常用金属材料
	材料
	牌号
	标准号

	球墨铸铁
	QT400-15、QT400-18、QT500-7、QT400-18L
	GB/T 12227、GB/T 1348

	可锻铸铁
	KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10
	GB/T 9440

	铸钢
	WCA、WCB、WCC
	GB/T 12229

	优质碳素钢
	25、35、40、45、30Mn
	GB/T 699

	碳素钢
	Q235、Q345-D
	GB/T 700、GB/T 1591

	不锈钢铸件
	CF8、CF8M
	GB/T 12230

	不锈钢棒
	20Cr13、30Cr13、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10
	GB/T 1220

	铜合金铸件
	ZCuZn40Pb2
	GB/T 12225

	铜合金锻件（棒）
	HPb59-1
	GB/T 4423

	铸造铝合金
	ZL101A、ZL102、ZL104
	GB/T 1173

	锻造铝合金
	6061
	GB/T 3191

	压铸铝合金
	 YL112
	GB/T 15115


弹簧应采用碳素钢、合金钢或不锈钢的弹簧钢丝制造，并应符合GB/T 1239.2的规定。
非金属材料
橡胶件应采用对工作介质有抗腐蚀能力的橡胶材料。
橡胶件的表面应平滑，无气泡、缺胶和脱层等缺陷。
O形橡胶密封圈的选用和验收应符合GB/T 3452.1和GB/T 3452.2的规定。
塑料制件的材料性能应符合国家现行相关标准要求。
电气部件
电缆材料应符合GB/T 5013.1和GB/T 5023.1的规定。
切断阀的引出电缆、端子和接头应有标识说明，配有与城镇燃气安全控制系统连接接头时，应采用防脱落、防反接的电气连接部件，防护等级应不低于GB/T 4208中的IP65。
电磁线圈外壳材料应符合GB/T 3836中非金属外壳和外壳的非金属部件、金属外壳和外壳的金属部件的规定。
其他电气部件的材料应符合相关标准规定。
[bookmark: _Toc15708]结构
设计压力
承压件正常工作时承受压力的金属零部件、压差密封件失效后承压的金属或非金属零部件，其设计压力应不小于最高工作压力的1.5倍，且不小于0.4MPa。
结构长度
内螺纹连接、法兰连接的结构长度应符合GB/T 12221的规定。 
结构设计
阀门的结构应有足够的强度，应能承受其在安装和维修期间可能经受的机械应力。
公称尺寸小于等于DN 50的切断阀应为螺纹连接或法兰连接，公称尺寸大于DN 50的切断阀应为法兰连接。
整体铸铁法兰的尺寸及密封面型式应符合GB/T 17241.6中PN16的规定；整体钢制法兰的尺寸及密封面型式应符合GB/T 9124.1中PN16的规定。
整体铝合金铸造法兰的连接尺寸及密封面型式应符合表3的规定。
PN16平面、突面铝合金整体铸造法兰            单位为毫米
	公称
尺寸
DN
	连接尺寸
	密封面
	法兰
厚度
C
	法兰颈

	
	法兰
外径
D
	螺栓孔
中心圆
直径
K
	螺栓
孔径
L
	螺栓
	d
	f
	
	N
	R

	
	
	
	
	数量
n
	螺纹
规格
	
	
	
	
	

	15
	95
	65
	14
	4
	M12
	45
	2
	25
	32
	8

	20
	105
	75
	14
	4
	M12
	58
	2
	25
	40
	8

	25
	115
	85
	14
	4
	M12
	68
	2
	25
	50
	8

	32
	140
	100
	18
	4
	M16
	78
	2
	25 
	60
	8

	40
	150
	110
	18
	4
	M16
	88
	3
	30
	70
	8

	50
	165
	125
	18
	4
	M16
	102
	3
	30
	84
	8

	65
	185
	145
	18
	4
	M16
	110
	3
	30
	104
	8

	80
	200
	160
	18
	8
	M16
	138
	3
	30
	120
	8

	100
	220
	180
	18
	8
	M16
	158
	3
	30
	140
	8

	125
	250
	210
	18
	8
	M16
	178
	3
	30
	170
	8

	150
	285
	240
	22
	8
	M20
	212
	3
	40
	190
	10

	200
	340
	295
	22
	12
	M20
	268
	3
	45
	246
	10

	250
	405
	355
	26
	12
	M24
	320
	3
	45
	296
	12

	300
	460
	410
	26
	12
	M24
	378
	4
	50
	350
	12


管道螺纹连接采用密封管螺纹，应符合GB/T 7306.1和GB/T 7306.2的规定；采用螺纹管件进行连接时,应提供与之匹配的管件配件或接头螺纹的全部尺寸细节。
阀口直径的选择应使阀体流道任意截面积应不小于阀体进出口公称尺寸计算出面积的90%，阀口开度应不小于阀口直径的四分之一。
公称尺寸大于等于DN50的切断阀应设计内置压差平衡装置，不得采用旁通结构。
切断阀复位应采用手动复位方式。
切断阀应有切断状态指示和手动切断触发装置。
手动切断触发装置不应导致切断阀的自动切断功能失效。
手动切断触发装置应有防护机构，在防护解除后，方可进行手动操作。
具有远传装置的切断阀应具备输出阀位状态和关阀反馈信号等信息的功能。 
防爆结构
切断阀应采用防爆型结构。
防爆结构型式应在以下四种型式中选择，并应符合GB/T 3836等标准的有关规定：
1. 隔爆外壳“d”；
增安型“e”；
本质安全型“i”；
浇封型“m”。
电磁线圈安装结构
电磁线圈整体安装在切断阀上，安装形式分为可拆卸式和不可拆卸式两种。对于可拆卸式，当拆下电磁线圈后，阀体与电磁线圈连接部分应保证气密性。对于不可拆卸式，电磁线圈与阀体的安装结构应牢固，并应保证气密性。
防护结构
[bookmark: _Toc30292]    电磁线圈外壳应有防尘、防水的防护结构，安装环境为室内的防护等级应达到GB/T 4208中的IP54，安装环境为室外的防护等级应达到GB/T 4208中的IP65。
[bookmark: _Toc2687]要求
[bookmark: _Toc7891]一般要求
6.1.1  在下列条件下，切断阀应能正常运行：
    a） 在制造商声明的工作压力范围内；
b） 制造商声明的所有安装位置；
c） 制造商声明的安装环境类型，环境类型参数见表4；
环境类型参数
	分类
	温度
	相对湿度

	室内（N）/室外常温（W）
	-20 ℃ ~ 60 ℃
	5% ~ 95%

	室外低温（D）
	-40 ℃ ~ 60 ℃
	5% ~ 95%


    d） 供电电压的额定值：采用交流电时，应为220 V；采用直流电时，应在12 V、24 V中进行选择；
    e） 交流电电压在额定值的85%～110%范围内，直流电电压在额定值的90%～110%范围内。
6.1.2  电流应符合下列要求：
a） 用电源直接带动线圈产生电磁力的应标明最大电流；
b） 用电容放电获得电磁力的应标明放电电流；
c） 内部有电路等电子组件的应标明静态功耗。
[bookmark: _Toc15566]外观
切断阀应采用防腐蚀材料制成，或对表面进行防腐、防锈等处理，涂层应均匀，色泽一致，无起皮、龟裂、气泡等缺陷。
标志的安装、粘贴应平整，不应有划伤、翘脚和脱落，标志上的内容应完整，字迹清晰无误。
[bookmark: _Toc10088]非金属部件拆卸要求
非金属部件（O形橡胶圈、垫片、密封件和膜片的密封部件除外）拆下或破裂时,在最高工作压力下进行气密性试验,空气泄漏量不应超过30L/h。
[bookmark: _Toc22950]承压件强度
按7.4规定的试验方法进行试验，承压件应无变形、无破裂、无可见泄漏。
[bookmark: _Toc28089]气密性
按7.5规定的试验方法进行试验，切断阀的泄漏量不应超过表5的规定值。
最大泄漏量
	进口公称尺寸DN/mm
	最大泄漏量/（L/h）

	
	内部气密性
	外部气密性

	15～25
	0.015
	0.015

	32～80
	0.025
	0.025

	100～150
	0.040
	0.040

	200～250
	0.060
	0.060

	300
	0.100
	0.100


[bookmark: _Toc28233]额定流量
制造商应声明特定压差下的额定流量。
按7.6规定的试验方法进行试验，最大流量应不低于额定流量的0.95倍。
[bookmark: _Toc16051]紧急切断性能
切断动作应灵活、可靠，从切断阀接收到外部关阀信号到阀瓣与阀座关闭的切断时间应符合表6的规定。
手动复位装置和手动切断触发装置应灵活可靠、易于操作，无卡涩现象。无压差情况下，应符合手动复位力≤150 N或力矩≤50 N·m。
切断动作时间
	公称尺寸DN/mm
	切断动作时间/s

	15～65
	≤1

	80～200
	≤2

	250～300
	≤3


[bookmark: _Toc32215]抗扭力性能
切断阀施加表7规定的扭矩，应无破损、变形，并符合6.5的规定。

扭矩值
	公称尺寸DN/mm
	15
	20
	25
	32
	40
	50

	扭矩/（N·m)
	75
	100
	125
	160
	200
	250


[bookmark: _Toc31539]抗弯曲性能
切断阀施加表8规定的弯矩，应无破损、变形，并符合6.5的规定。
弯矩值
	公称尺寸DN/mm
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100～300

	弯矩/（N·m)
	105
	225
	340
	475
	610
	1100
	1550
	1900
	2500


[bookmark: _Toc12021][bookmark: _Ref151547316]抗冲击性能
对切断阀施加表9规定的冲击载荷后，切断阀应不切断。
冲击试验载荷 
	公称尺寸DN/mm
	15～50
	65～100
	125～200
	250～300

	冲击载荷重量M/kg
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5


[bookmark: _Toc15266]耐久性
切断阀在标准室温下进行启、闭动作试验，累计动作次数应达到表10规定的次数，试验后气密性和切断性能应符合6.5、6.7的规定。
耐久性试验次数
	公称尺寸DN/mm
	15～25
	32～80
	100～150
	200～300

	累计动作次数
	6000
	4000
	2000
	1000


[bookmark: _Toc23408]耐温性和耐湿热性
耐高温性
按7.12.1 试验后，应符合6.5、6.7的规定，且不应有涂覆破坏或腐蚀现象。
耐低温性
按7.12.2试验后，应符合6.5、6.7的规定，且不应有涂覆破坏或腐蚀现象。
耐恒定湿热性
按7.12.3试验后，应符合6.5、6.7的规定。
[bookmark: _Toc12664]阀位指示开关
设有阀位指示开关的切断阀应使用无源阀位指示开关，在切断和复位动作时，阀位开关的触点转换应接触可靠。
[bookmark: _Toc14909]电气安全性
应符合GB/T 30597-2014中6.3.8的相关规定。
[bookmark: _Toc15815]防爆性能（Ex）
防爆性能应符合GB/T 3836系列标准中的相关规定，防爆等级不应低于ⅡBT4。
[bookmark: _Toc24139]防护性能（IP）
安装环境为室内的切断阀防护等级应不低于GB/T 4208中的IP54；安装环境为室外的切断阀防护等级应不低于GB/T 4208中的IP65。
[bookmark: _Toc11588]非金属材料耐燃气性能
接触燃气的非金属材料耐燃气性能要求应符合表11的规定。
非金属材料耐燃气性能
	项目
	单位
	指标

	标准室温下液体浸泡72 h，取出后5 min内
	体积变化（最大）
	%
	±15

	
	重量变化（最大）
	%
	±15

	在干燥空气中放置24 h
	体积变化（最大）
	%
	±10

	
	重量变化（最大）
	%
	±10


[bookmark: _Toc22778]电磁兼容安全性
使用电子元器件的切断阀的电磁兼容安全性应符合GB/T 30597-2014中6.3.9的规定。
[bookmark: _Toc19811]试验方法
[bookmark: _Toc1336]试验条件
参比试验大气条件
参比性能试验应在下列大气条件下进行：
a）环境温度：20℃±2℃；
b）相对湿度：60%～70%；
c）大气压力：86kPa～106kPa。
一般试验大气条件
当试验无需在参比大气条件下进行时，可在下列大气条件下进行：
a）环境温度：15℃～35℃；
b） 相对湿度：45%～75%；
c） 大气压力：86kPa～106kPa。
试验介质
承压件强度试验用介质：温度高于5 ℃的粘度不高于水的非腐蚀性液体、干燥空气或氮气。
气密性试验用介质：干燥空气或氮气。
试验的一般规定
试验时切断阀应按正常工作位置安装或放置。
除另有规定外，试验中不允许敲击或振动被测切断阀。
除仲裁试验外，试验可在一般试验大气条件下进行。
设置值应修正至基准状态。
试验用仪器及装置的选用。
承压件强度试验用压力表的选用要求：
a）压力表的量程应为试验压力的1.5倍至3倍；
b）压力表的精度不应低于1.6级。
气密性试验用仪器及装置的选用要求：
a）用于低压内部气密性的压力表的量程应不高于5kPa,其它压力表的量程应为试验压力的1.5倍至3倍；
b）压力表的精度不应低于0.4级；
c）气密性检漏仪或气密性试验装置的精度为±5%。
抗扭力性能试验、抗弯曲性能试验所用扭力扳手量程为1.5倍～3倍试验力矩，精度为±1%。
试验用电工仪表精度等级不低于1.5级，测量误差不应超过读数的±4%。
额定流量和切断时间试验用仪器、仪表不低于表12的规定。
额定流量和切断时间试验用仪器、仪表
	检测项目
	仪表名称
	规格
	精度或分度值

	压力
	压力表
	根据试验压力范围确定
	0.4级

	
	压力传感器
	
	0.1级

	
	水柱压力计
	
	10 Pa

	大气压力
	大气压力计
	86 kPa～106 kPa
	10 Pa

	流量
	流量计（带修正仪）
	根据试验流量范围确定
	1.5级

	介质温度
	温度计、温度传感器
	0 ℃～50 ℃
	0.5 ℃

	切断响应时间
	计时器
	—
	0.01 s


[bookmark: _Toc27518]外观检查
环境照度在300lx～500lx范围内，用目测法检查应符合6.2.1、6.2.2的规定。
[bookmark: _Toc26765]非金属部件拆卸试验
拆下切断阀中燃气与大气隔离的所有非金属部件(不包括0形圈、密封件、密封垫和膜片的密封部件)，在最高工作压力下，测试泄漏量，试验结果应符合6.3的规定。
[bookmark: _Toc5673]承压件强度试验
向已安装好的切断阀加压，切断阀的两端封闭，切断阀处于开启状态。试验压力为最高工作压力的1.5倍，且不低于0.2MPa。试验时间不低于3min。进行强度试验时应做好安全防护措施，试验结果应符合6.4的规定。
[bookmark: _Toc16810]气密性试验
外部气密性
切断阀处于开启位置，两端封闭，向已安装好的切断阀加压至1.5倍最高工作压力,检查切断阀的泄漏量，试验结果应符合6.5的规定。
内部气密性
切断阀处于关闭位置,在进口端分别加压至0.6kPa和1.5倍最高工作压力，出气端敞开通向大气,分别检查切断阀的泄漏量，试验结果应符合6.5的规定。
[bookmark: _Toc31257]额定流量试验
试验装置
按图1所示连接试验装置，试验仪器最大误差不应超过2%。
单位为毫米

[image: ]
 标引序号说明：
    1——调压器；
    2——温度计；
    3——流量计；
    4——进口压力表；
    5——出口压力表；
    6——差压表；
    7——测试件；
    8——手动阀；
    a——直径1.5 mm的4个孔；
d——内径，见表13。
图1   流量试验连接图
公称尺寸和内径对应表
	公称尺寸 DN/mm
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	  80～300

	内径d/mm
	16
	22
	28
	35
	41
	52
	67
	80～300



试验步骤
    按如下步骤进行试验；
    a）按制造商的说明操作和调节切断阀，保持进口压力不变；
    b）调节阀门8，将压差调到制造商声明的进出口压差，并保持该压差不变；
    c）读取流量计的显示数值，获取空气流量；
    d）用式（1）将测量的空气流量换算到基准状态，检查是否符合6.6.2的要求：
………………（1）
式中：
    qn ——校正到基准状态下的空气流量，单位为立方米每小时（m³/h）；
    q ——测量的空气流量，单位为立方米每小时（m³/h）；
    pa ——大气压力，单位为千帕（kPa）；
    p ——进口测试压力，单位为千帕（kPa）；
    t ——空气温度，单位为摄氏度（℃）。
[bookmark: _Toc22572]紧急切断性能试验
型式检验中测试紧急切断性能时，应在最高工作压力下进行，出厂检验中测试紧急切断性能可空载进行。 
切断阀由电磁线圈控制执行切断动作，切断后进行手动复位，重复切断和复位动作不少于3次，切断机构和复位机构应灵敏可靠，动作无异常。试验结果应符合6.7的规定。
[bookmark: _Toc16197]抗扭力性能试验
试验装置
抗扭力性能试验装置见图2。

      标引序号说明：
      1——管固定装置；
      2——管1；
      3——管2；
      4——管支撑。
图2  抗扭力试验装置
试验步骤
以不超过表7规定的扭矩将管1安装在切断阀上，在距离切断阀大于或等于2DN的位置将管1固定。
以不超过表7规定的扭矩将管2安装在切断阀上。
支撑管2使切断阀不受弯矩。
对管2施加表7规定的扭矩，扭矩应持续、平稳、逐渐地施加，当达到表7规定的扭矩后，保持10s。
扭力撤销后检查切断阀，试验结果应符合6.8的规定。
[bookmark: _Toc32688]抗弯曲性能试验
试验装置
抗弯曲性能试验装置见图3。
[image: ]
    标引序号说明：
    1——管固定装置；
    2——管1；
    3——管2；
图3  抗弯曲试验装置
试验步骤
如图3所示安装并连接好试验装置。
在距离阀芯轴线1 m的位置施加力F，使弯矩达到表8的规定值后，保持10 s。
撤销应力后检查切断阀，试验结果应符合6.9的规定。
[bookmark: _Toc12344]抗冲击性能试验
试验装置
抗冲击性能试验装置见图4。
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    标引序号说明：
    1——刚性支撑；
    2——被测切断阀；
    3——冲击吸收板；
    4——冲击重块。
图4  抗冲击试验装置
试验步骤
被测切断阀安装在试验装置上，切断阀处于开启状态。按照表9规定的荷载进行冲击试验10次，每次应使重块在规定高度自由落下，试验结果应符合6.10的规定。
[bookmark: _Toc4217]耐久性试验
切断阀处于空载状态，用电信号控制切断并用人工或用辅助测试机械装置将切断阀复位，动作频率为3 次/min～6 次/min，试验次数按表10执行，试验过程中未出现不切断情况，试验结果应符合6.11的规定。
[bookmark: _Toc1181]耐温性和耐湿热性能试验
耐高温性（运行）试验
将完成耐久性试验后的切断阀放置在试验箱内，连接好切断阀的电缆线，调节试验箱温度，使其在20℃±5℃温度下保持30 min±5 min，然后以1℃/min的速率升温至60℃±2℃，保持16h后，立即按7.5、7.7进行试验。取出切断阀，在正常大气条件下放置1h～2h后，目测检查试样是否有涂覆破坏或腐蚀现象，试验结果应符合6.12.1的规定。
耐低温性（运行）试验
将完成耐久性试验后的切断阀放置在试验箱内，连接好切断阀的电缆线，调节试验箱温度，使其在20℃±5℃温度下保持30min±5 min，然后以1℃/min的速率降温至-20℃±2℃（安装环境为室内和室外常温的切断阀）或-40℃±2℃（安装环境为室外低温的切断阀），保持16 h后，立即按7.5、7.7进行试验。取出切断阀，在正常大气条件下放置1h～2h后，目测检查试样是否有涂覆破坏或腐蚀现象，试验结果应符合6.12.2的规定。
耐恒定湿热性（运行）试验
将完成耐低温（运行）试验后的切断阀放置在试验箱内，连接好切断阀的电缆线，调节试验箱温度，使其在20℃±5℃温度下保持30min±5min，然后以1℃/min的速率升温至40℃±2℃，再加湿至相对湿度90％～95％，保持16h后，立即按7.5、7.7进行试验。试验结果应符合6.12.3的规定。
[bookmark: _Toc27175]阀位指示开关试验
装有阀位指示开关的切断阀，在开启状态和切断状态分别用万用表检测常闭、常开触点的通断，试验结果应符合6.13的规定。在切断阀耐用性试验后，再进行触点的通断检测，试验结果应符合6.13的规定。
[bookmark: _Toc12693]电气安全性试验
按GB/T 30597-2014中附录E的要求进行试验，试验结果应符合6.14的规定。
[bookmark: _Toc31065]防爆性能试验
检查防爆型式、防爆合格证或者按GB/T 3836(所有部分)的规定进行试验,检查试验结果是否符合6.15的规定。
[bookmark: _Toc30039]防护性能试验
按GB/T 4208中的相关要求进行试验，试验结果应符合6.16的规定。
[bookmark: _Toc16175]非金属材料耐燃气性能试验  
将非金属材料浸泡在98%的正戊烷液体（适用于天然气和液化石油气）中，或GB/T 1690-2010 附录 A规定的B液体（适用于人工煤气）中，按GB/T 1690-2010规定的方法进行耐燃气性能试验，试验结果应符合6.17的规定。
[bookmark: _Toc16675]电磁兼容安全性试验
按GB/T 30597-2014中附录F的要求进行试验，试验结果应符合6.18的规定。
[bookmark: _Toc4611]检验规则
[bookmark: _Toc31643]检验项目
切断阀检验项目按表14的规定。
检验项目
	序号
	项目名称
	出厂检验
	型式检验
	要求
	试验方法

	1
	外观
	△
	△
	6.2
	7.2

	2
	非金属部件拆卸要求
	
	△
	6.3
	7.3

	3
	承压件强度
	△
	△
	6.4
	7.4

	4
	气密性
	外部气密性
	△
	△
	6.5
	7.5

	5
	
	内部气密性
	△
	△
	6.5
	7.5

	6
	额定流量
	
	△
	6.6
	7.6

	7
	紧急切断性能
	△
	△
	6.7
	7.7

	8
	抗扭力性能
	
	△
	6.8
	7.8

	9
	抗弯曲性能
	
	△
	6.9
	7.9

	9
	抗冲击性能
	
	△
	6.10
	7.10

	10
	耐久性
	
	△
	6.11
	7.11

	11
	耐温性和耐湿热性能
	耐高温性
	
	△
	6.12
	7.12

	12
	
	耐低温性
	
	△
	6.12
	7.12

	13
	
	耐恒定湿热性
	
	△
	6.12
	7.12

	14
	阀位指示开关
	
	△
	6.13
	7.13

	15
	电气
安全
性
	防触电保护
	△
	△
	6.14
	7.14

	16
	
	电气强度
	△
	△
	6.14
	7.14

	17
	
	绝缘电阻
	△
	△
	6.14
	7.14

	18
	
	其它部分
	
	△
	6.14
	7.14

	19
	防爆性能（Ex）
	
	△
	6.15
	7.15

	20
	防护性能（IP）
	
	△
	6.16
	7.16

	21
	非金属材料耐燃气性能
	
	△
	6.17
	7.17

	22
	电磁兼容安全性
	
	△
	6.18
	7.18

	“△”为需要检验的项目。


[bookmark: _Toc18651]出厂检验
 每台产品在出厂之前均应进行出厂检验。出厂检验项目按表14的规定。
[bookmark: _Toc9970]型式检验
有下列情况之一时，应进行型式检验：
a）新产品试制定型鉴定；
b）转厂生产的试制定型鉴定；
c）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；
d）产品停产两年后恢复生产时；
e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
f）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
型式检验项目按表14的规定。
型式检验抽样数量和抽样基数应符合下列要求:
a）型式检验抽样为随机抽样；
b）抽样数量不应少于2件；
c）抽样基数不应少于5件。
[bookmark: _Toc20311]标志和使用说明书
[bookmark: _Toc4506]标志
铭牌标志
切断阀上应在明显部位设置固定铭牌，其内容应至少包括：
a）产品名称和型号；
b）公称尺寸；
c）防爆“Ex”标志、防爆型式和等级；
d）防爆合格证号；
e）额定电压和频率；
f）IP防护等级；             
g）最高工作压力；        
h）工作介质；     
i）产品编号；  
j）生产日期；
k）制造厂名称和商标。
警告标志
隔爆型切断阀上应设有“断电后开盖”或“通电时不允许开盖”的警告标志。
阀体标志
燃气流动方向应在阀体上用箭头永久性标注。
阀体上应按GB/T 12220和JB/T 106标识出DN、公称压力（适用于法兰连接阀）、炉（批）号、材料牌号标志，阀体过小不易铸造（压铸、锻造）上述标志时，允许用压印或附加标牌的方式表示。
追溯信息标志
产品应设置可追溯性标志，识别信息应包括生产厂家、生产日期、产品关键技术指标等信息。
[bookmark: _Toc20013]使用说明书
产品出厂时应附有产品使用说明书，其内容应至少包括：
a）产品结构简图和工作原理；
b） 技术参数，除铭牌标注的参数外，还应包括：
        ——工作环境温度范围和介质温度范围；
    ——功率、特定进口压力和压差下的额定流量、切断时间和重量。
c） 产品安装和接线说明；
d） 产品使用注意事项；
e） 产品的维修、保养和质量保证期限；
f） 常见故障及排除方法；
g） 特别注意事项和警示说明；
i） 制造商声明：使用寿命不低于10年。
[bookmark: _Toc11603]包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc13426]包装
切断阀的包装应符合GB/T 13384的规定，随产品发送的文件和资料应包括：
a） 产品使用说明书；
b） 产品质量合格证；
c） 装箱清单。
[bookmark: _Toc18383]运输
切断阀在整体包装后，应适合陆路、水路及空中运输与装卸要求。运输过程中，应防止剧烈振动、雨淋及化学物品的侵蚀，严禁抛掷、碰撞等。
[bookmark: _Toc4161]贮存
切断阀应包装后贮存。
切断阀及其金属零部件应储存在干燥、防雨、无腐蚀介质的库房内，并应离地、离墙15 cm以上。
切断阀所用橡胶件的储存见附录A的要求。
组装好并检验合格的切断阀在库房存放期间，应避免太阳光直照，其进出口应封闭，保存期不应超过3年，并应有入库日期登记。超过保存期的切断阀在使用前应重新进行各项检验。

[bookmark: _Toc31038]

附 录 A [bookmark: _Toc496884597][bookmark: _Toc497222097][bookmark: _Toc497225406][bookmark: _Toc496884701][bookmark: _Toc479262442][bookmark: _Toc479838230][bookmark: _Toc496915577][bookmark: _Toc497075545][bookmark: _Toc496889851][bookmark: _Toc496884765][bookmark: _Toc479838303][bookmark: _Toc151222030][bookmark: _Toc15603][bookmark: _Toc22911]
（规范性）
橡胶件储存要求
A.1  [bookmark: _Toc132]橡胶件保存条件
A.1.1  [bookmark: _Toc32594][bookmark: _Toc10184]橡胶件应存放于密闭的、不透明的、充满氮气的容器内保管。
A.1.2  [bookmark: _Toc25187][bookmark: _Toc16880]库房内应避免太阳光直照，温度不应高于30 ℃，湿度不应大于70%。
A.2  [bookmark: _Toc21711]库存期
橡胶件随切断阀制造、装配、试验等，周转过程不应超过3年。
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